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ຕາມສາຂາຕາ່ງໆ ຂອງແມ່ນໄດ້ຖືກໄຮໄລທ ເປັນສີຂຽວ- ທັງໝົດນ້ີແມ່ນມາດຖານຂັ້ນພື້ນຖານ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ສໍາ
ລັບການປະເມີນທາງຜ່ານປາ ຢູ່ເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ. ............................................................................. 14 
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1. ພາກສະໜ ີ 
ການສາ້ງທາງຜາ່ນປາ ມສີາມຈດຸປະສງົລະດບັຄາດໝາຍຕົນ້ຕ ໍດັງ່ນີ:້  
 

1) ຍົກລະດັບ ແລະ ປບັປງຸ ທາງຜ່ານປາ ທີ່ໃຊ້ໃນການເຄ່ືອນຍ້າຍ, 
2) ເພ່ີມປະລມິານຂອງປະຊາກອນປາ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ,  
3) ສ້າງຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານລະບົບນິເວດ ໂດຍການຍົກລະດັບຄວາມອດົຸມສົມບູນ (ເຊ່ັນ: ຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານເສດ ຖະ

ກິດ-ສັງຄົມ, ການປບັຕົວ ເຂົາ້ກັບການປຽ່ນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ) 
 

ການປະເມີນຜົນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດວາງໂຄງສ້າງໃຫ້ຕິດພັນກັບບັນດາຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຂ້າງເທງິ, ໂດຍນໍາໃຊ້
ກໍ່ລະນີສຶກສາດ່ັງນ້ີ:   

 

1) ການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ຢູ່ເຂດເປົາ້ໝາຍ (ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມທີາງຜ່ານປາ ແລະ ຢູ່ທີຝ່າຍນ້ໍາລົ້ນ) 
2) ປະຊາກອນປາ ຢູ່ໃນຂງົເຂດ ຫືຼ ພາກພ້ືນເປົ້າໝາຍ, ຢູ່ບລໍິເວນນ້ໍາຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸມ່ ຂອງເຂດທີ່ມີສ່ິງກີດ ຂວາງ, 

ແລະ  
3) ສ້າງສະພາບແວດລອ້ມທີອ່ັນອຸດົມສົມບູນ, ກໍ່ຄື ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  

 
ປື້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ິີ ຈະສຸມໃສ່ ຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທໍາອິດ ແລະ ສ່ວນຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍອື່ນໆທີ່ຍັງເຫືຼອນ້ັນ ກໍ່ຈະໄດ້ມີ
ການອະທິບາຍໂດຍສັງເຂບເຊ່ັນກນັ.   
 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການອອກແບບຂັ້ນໄດປາຫຼາຍຮູບຫຼາຍປະເພດ ທີ່ສືບທອດກັນຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຂັ້ນໄດປາ 
ສໍາລັບແຕ່ລະຂົງເຂດເປົາ້ໝາຍ ຕ້ອງເໝາະສົມກັບລັກສະນະຈຸດພິເສດ ຂອງສະຖານທີ່ນ້ັນໆ- ທີມ່ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເຊ່ັນກັນ ບໍວ່່າຈະ
ເປັນດ້ານຄວາມສູງ, ຂອບເຂດ ແລະ ລາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍສະເພາະອື່ນໆ - ແລະ ແຕ່ລະສະຖານທີ່ ກໍ່ມີການປະສົມປະສານ ຂອງ
ລັກສະນະສະເພາະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໃນນ້ັນ, ປະກອບມີສະພາບຂອງການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ, ພັນປານາງໆຊະນິດ ແລະ ຂະໜາດ, ລວມ
ເຖິງ ການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ ທີ່ຢູ່ບໍໍໍລິເວນນ້ໍາຕອນເທິງ ແລະ ລຸ່ມ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ບັນດາຂັ້ນໄດປາທງັໝົດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່
ຈະຕ້ອງ ໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນວ່າ ໂຄງສ້າງດ່ັງກ່າວ ມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປາຜ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ 
ສາມາດສະໜອງໄດ້ ສາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍ ເຊ່ັນ: ການເຄ່ືອນຍ້າຍ, ປະຊາກອນປາ, ແລະ ລະບບົນິເວດທີ່ອຸດົມສົມບູນ. 
ການຕິດຕາມກວດກາ ຍັງໝາຍເຖິງ ເຄ່ືອງມືພິເສດ ສະເພາະອັນໜ່ຶງ ໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ກບັການສ້າງຂັ້ນໄດປາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ສູງ, ຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດທີ່ໄດ້ມານ້້ັນ ຈະສ້າງປະໂຫຍດອັນມະຫາສານ ໃຫ້ແກ່ການປບັປງຸຂັ້ນໄດປາ. 
 
ໂຄງການໃໝ ່ທີມ່ີຈຸດປະສົງໃນການສ້າງທາງຜ່ານຂອງປາ ແມ່ນເພ່ືອສ້າງເສ້ັນທາງປາບ່ອນໃໝ ່ໂດຍສະເພາະໃນບ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມ ີ
ແລະ ຍົກລະດັບມາດຖານ ຄຸນນະພາບຂອງຂັ້ນໄດປາ ທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ລວມເຖິງແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ກໍ່ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາ ໃນໄລຍະທີ່ມີການອອກແບບ, ໂດຍການປຶກສາຫາລື ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບນັກຊີວະວິທະຍາ
, ນັກວິສະວະກອນທາງດ້ານຊົນລະປະທານ ລວມທັງ ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາຊີບທໍາການປະມົງ ຫືຼ ຫາປາ. ໂຄງການ
ຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທງັນ້ີກໍ່ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ແລະ ເຕັກນິກຄວາມຍາກງ່າຍຂອງມັນ. ໂຄງ
ສ້າງຂອງສ່ິງກີດຂວາງ ຫືຼ ຂົງເຂດເປົ້າໝາຍທີມ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ ກວ້າງຂວາງກວ່າ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາທີ່ຂອ້ນຂ້າງ
ລະອຽດກວ່າ ໂດຍອີງຕາມສາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍ. ສ່ວນສ່ິງກີດ ຂວາງທີ່ມີໂຄງສ້າງນ້ອຍກວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ 
ດ້ານການຄວບຄຸມດໍາເນີນງານ ກໍ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງການຕິດຕາມກວດກາ ຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ຫືຼ ງ່າຍກວ່າ ທັງນ້ີກໍ່ເພ່ືອ
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ຮັບປະກັນປະສິດທິຜົນຂອງການຂຶນ້ລົງຂອງປາ ໂດຍການປະເມີນດ້ວຍຕາເປົ�າຂອງປະສິດທິພາບຂອງການດຶງດູດປາ ແລະ ການ
ເຄ່ືອນທີ່ຂອງປາທີ່ຢູ່ເຂດນ້ໍາລຸ່ມ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທກຸໆກໍລ່ະນີ, ການຕິດຕາມກວດກາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຊ່ວງກ່ອນ ແລະ ພາຍຫັຼງ ການສ້າງ/
ການພັດທະນາຍົກລະດັບ ຂອງທາງຜ່ານປາ. ປຶມ້ຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກ່ການປະເມີນ
ປະສິດທິພາບ ຂອງການສ້າງ/ປັບປຸງຍົກລະດັບ ຂັ້ນໄດປາ ລວມທງັໃຊ້ໃນການຊອກຫາ ບັນດາສ່ິງທ້າທາຍ ທີມ່ີຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ການປັບປງຸຄືນຂັ້ນໄດປາທີ່ມີຢູ່ ຜ່ານຂະບວນການຕິດຕາມກວດກາ. ເພ່ືອກວດກາວ່າ ຂັ້ນໄດປານ້ັນ ຍັງໃຊ້ງານໄດ້ ຫືຼ ບໍ,່ ຄູ່ມືສໍາ
ລັບ ການຕິດຕາມກວດກາທາງຜ່ານ ( 2021 ຄມສ) ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີ.  
 
ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ແມ່ນອອກແບບມາເພ່ືອ ເປັນບອ່ນອງີ ໃຫ້ແກ່ໃນການສ້າງທາງຜ່ານປາ ຢ່ໃນເຂດຊົນລະປະທານ ແລະ ບັນດາສ່ິງ
ກີດຂວາງທີມ່ີໂຄງສາງລະດັບຕ່ໍາ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ຕາລໍາແມ່ນ້ໍາ. ປຶມ້ຄູ່ມ ືບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກ່  ຫືຼ ໃຊ້ສໍາລັບ 
ເຂື່ອນກັກເກັບນ້ໍາທີ່ມຂີະໜາດໃຫຍ່ ເພ່ືອຜະລິດກະແສໄຟຟ້ານ້ໍາຕົກ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ບັນດາເຂືອ່ນກກັເກັບນ້ໍາ ຕ້ອງການນ້ໍາໃຊ້ທາງ
ຜ່ານປາທີ່ມຂີະໜາດໃຫຍ່ ມີເຕັກນິກສູງ (ເຊ່ັນ: ລະບົບກງົພັດນ້ໍາ), ຊ່ຶງທາງຜ່ານດ່ັງກ່າວນ້ັນ ກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກສູງເຊ່ັນກັນ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມບີັນດາຫັຼກການຫຼາຍຢ່າງທີໄ່ດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນປຶມ້ຄູ່ມືສະບບັນ້ີ 
ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກບັ ບັນດາໂຄງການສ້າງທາງຜ່ານປາ ທີມ່ີຫຼາຍຂະໜາດ ຫຼາຍປະເພດ.  
 

ປືມ້ຄູມ່ສືະບບັນີ ້ສາ້ງຂຶນ້ມາຮບັໃຊໃ້ຜແດ ່

ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນ້ີ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນມາ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີທ່ໍາໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກວິສະວະ ກອນ
, ພະນັກງານລັດ, ຜູ້ຄວບຄຸມ ຝາຍນ້ໍາລົ້ນ/ປະຕູຄວບຄຸມນ້ໍາ ທີ່ພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂັ້ນໄດປາ ທີ່
ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ໃນດ້ານວິທະຍາສາດດ້ານສະພາບແວດລອ້ມ, ການອອກແບບສໍາລັບທໍາການທດົລອງ, ສະຖິ ຕິ, ຊົນລະປະທານ
, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ໃນດ້ານຕ່າງໆ; ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດ ສໍາລັບໂຄງການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນປະສິດທິພາບ ຂອງບັນດາຂັ້ນໄດປາ ທີ່ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງຕອນລຸມ່. ປຶ້ມຄູ່
ມືສະບັບນ້ີ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄຽງຄູ່ ຫືຼ ເປັນຄູ່ມືເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ  ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການອອກທາງຜ່ານປາ ຂອງ ຄມສ 2021 ແລະ 
ປຶ້ມຄູ່ມື ສໍາລັບການກວດກາ ທາງຜ່ານປາ ຂອງ  ຄມສ 2021. 

2. ການເຄືອ່ນຍາ້ຍຂອງປາ ຢູບ່ລໍເິວນເປົາ້ໝາຍ 

2.1. ສະພາບລວມ ແລະ ຈດຸປະສງົ 

ການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ຢູ່ບໍລິເວນເຂດເປົ້າໝາຍ ຫືຼ ເຂດທີ່ມສ່ິີງກີດຂວາງ ສາມາດນໍາໃຊ້ປາທີກ່ໍາລງັທາໍການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຢູ່
ບໍລິເວນນ້ໍາຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ່ມ ແລະ ປະກອບດ້ວຍສາມອງົປະກອບຫັຼກ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ການອອກແບບທາງຜ່ານປາ (ຮູບ
ສະແດງ 1) ຄື: 

1. ປະສິດທິຜົນ ຂອງທາງເຂົ້າ ທີ່ສາມາດດຶງດູດປາ (ທາງເຂົ້າ ຂອງຂັນ້ໄດປາ ແລະ ການອອກແບບ ຝາຍນ້ໍາລົ້ນ/ປະຕູຄວບ
ຄຸມນ້ໍາ).  

2. ປະສິດທິຜົນ ຂອງທາງຜ່ານປາ (ການອອກແບບຂັ້ນໄດປາ; ການອອກແບບ ຂອງປະຕູລະບາຍນ້ໍາ ສໍາລບັການເຄ່ືອນ
ຍ້າຍໃຕ້ນ້ໍາ ຫືຼ ນ້ໍາຕອນລຸມ່); ແລະ  

3. ທາງອອກ (ສະຖານທີ ່ແລະ ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລອ້ມ ສໍາລັບທາງອອກ ທີປ່ອດໄພ ສໍາລັບປາ) 
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ຮູບທີ 1: ອົງປະກອບ ຂອງການອອກແບບ ຂັ້ນໄດປາປະກອບມີ: 1) ທາງເຂົ້າທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງປາໄດ້ດີ, 2) 
ເສ້ັນທາງການຜ່ານຂອງປາ ແລະ 3) ທາງອອກ. 

(Source: MRC, (prep) Design Guidelines for Fishways) 
 
 
ໂດຍອີງໃສ່ສາມອງົປະກອບຫັຼກ,  ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນມີຫຼາຍຈຸດປະສົງສະເພາະ ຊ່ຶງສາມາດຈັດແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ
ຕາມຈຸດປະສົງ ເຊ່ັນ: ຄໍາຖາມສໍາລັບຄ້ົນຄວ້າ ຫືຼ ຂໍ້ສັນນິຖານຕ່າງໆ, ຊ່ຶງໄດ້ກາໍນົດໄວ້ ໃນຕາຕະລາງ 1.   ໄປຄຽງຄູ່ກັບບັນດາຄໍາ
ຖາມຕ່າງໆນ້ັນ ກໍ່ຍັງມີບັນດາບລູມິະສິດຕ່າງໆ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ. ບັນດາບລູິມະສິດເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ 
ທີ່ຈະປ່ຽນແປງ ພາຍຫັຼງທີມ່ີການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການອອກແບບ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ປຶ້ມຄູ່ມື ສໍາລັບການຕິດຕາມ
ກວດກາທາງຜ່ານປາ ຂອງ ຄມສ 2021 ແລະ ການນໍາໃຊ້ ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ການຄວບຄຸມ, ການບໍາ
ລຸງຮັກສາ ແລະ ການປັບປຸງແກ້ໄຂ ຂັ້ນໄດປາ ຂອງ ຄມສ 2021.    
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ຕາຕະລາງ 1. ຄາໍຖາມ ສາໍລບັການຕດິຕາມກວດກາ ທາງຜາ່ນປາ ຢູບ່ອ່ນທີມ່ີສິງ່ກດີຂວາງລະດບັຕໍາ່ ຢູອ່າ່ງແມນ່ໍາ້ຂອງ
ຕອນລຸມ່  (LMB) 

ການຜາ່ນຂອງປາ ຢູເ່ທງິໜ້າ
ນໍ້າ 

ຄໍາຖາມສໍາລບັການຕິດຕາມກວດກາ  ບລູິມະສດິຕ່າງໆ ທີຈ່ັດວາງໄວ ້ສາໍລບັ ການ
ຕິດຕາກວດກາ ບນັດາສິງ່ກີດຂວາງ ທີ່ຢູເ່ຂດ

ອາ່ງແມນ່ໍ້າຂອງຕອນລຸມ່  

 (ໝາຍເຫດ: ສ່ິງເຫ່ົຼານີ້ ຈະຖືກປະເມີນຄືນ ສໍາ
ລັບແຕ່ລະໂຄງການ ພາຍຫັຼງ ທ່ີມີການລົງ

ກວດກາພື້ນທ່ີຕົວຈິງ ພາກສະໜາມ) 

ປະສິດທິຜົນຂອງທາງເຂົ້າທ່ີ
ດຶງດູດປາໄດ້ດີ  

ປາສາມາດຊອກຫາທາງເຂົ້າຂັ້ນໄດປາໄດ້ບໍ່? ສູງຫຼາຍ 

ປະສິດທິຜົນຂອງທາງຜ່າປາ ປາສາມາດເຂົ້າໄປໃນຂັ້ນໄດປາໄດ້ ຫືຼ ບໍ່? ສູງຫຼາຍ 

 ປາສາມາດໄປເຖິງບໍລິເວນທາງອອກໄດ້ ຫືຼ ບໍ່? ສູງຫຼາຍ 

ທາງອອກ ປາສາມາດລອຍອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫືຼ ບໍ່? ສູງ 

 ປາສາມາດລອຍຜ່ານສ່ິງກີດຂວາງໄປໄດ້?  ສູງ 

ທາງຜາ່ນ ເບືອ້ງລຸມ່ນໍາ້    

ປະສິດທິຜົນຂອງທາງເຂົ້າທ່ີ
ດຶງດູດປາ ໄດ້ດີ 

ປາສາມາດລອຍຜ່ານ ສ່ິງກີດຂວາງ:   

 i)  ລູກປານ້ອຍ? ສູງ 

 ii) ລູກປາຂະໜາດກາງ? ໃຊ້ໄດ້ດີ 

 iii) ປາໃຫຍ່? ໃຊ້ໄດ້ດີ 

 ປາສາມາດຊອກເຫັນທາງເຂົ້າ ຂອງຂັ້ນໄດປາ/ທ່ໍສ່ົງ/ປະຕູ

ຄວບຄຸມນໍ້າ ຫືຼ ບໍ່? 

ສູງຫຼາຍ 

ປະສິດທິຜົນ ຂອງການຜ່ານ ປາສາມາດລອຍຂ້າມຜ່ານ ໂດຍໃຊ້ຂັ້ນໄດປາ/ທ່ໍສ່ົງ/ປະຕູ

ຄວບຄຸມນໍ້າ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫືຼ ບໍ່? 

ສູງຫຼາຍ 

ທາງອອກ ປາສາມາດລອຍຜ່ານ ຫາງນໍ້າໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫືຼ ບໍ່ ?1 ສູງຫຼາຍ  

 
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າວ່າ ປະຕູຄວບຄຸມນ້ໍາ ທີ່ສາມາດຊອກເຫັນໄດ້ງ່າຍ ຖືກໃຊ້ກັບຝາຍນ້ໍາລົນ້ ແລະ ທາງຜ່ານຂອງນ້ໍາເຫ່ົຼານ້ີ ໄປຍັງ
ອ່າງນ້ໍາເລິກ, ຖ້າເປັນແນວນ້ັນ ພວກເຮົາ ກໍ່ສາມາດໜ້ັນໃຈໄດ້ວ່າ ການເຄ່ືອນຜ່ານຂອງປາທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງນ້ໍາ ແມ່ນປອດໄພດີ. 
ສະນ້ັນ, ການຈັດວາງບູລມິະສິດສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ໃນເຂດນ້ີ ກໍ່ອາດບໍມ່ີຄວາມຈໍາເປັນສູງ ຫືຼ ໄດ້ຮັບບລູິມະສິດຕ່ໍາ. 
ຕົວຢ່າງກງົກັນຂາ້ມ, ຖ້າຫາກວ່າ ບ່ອນເຂົ້າຫາທາງຜ່ານຂອງປາ ຫາກຖືກຕິດຕ້ັງບໍ່ດີ ແລະ ມີການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາທີ່ຮຸນແຮງຢູ່

 
1 ປາສາມາດເກີດມີອາການມຶນງົບ ພາຍຫັຼງ ທີ່ພວກມັນ ລອຍຜ່ານ ເທີບິນ- turbines, ປະຕລູະບາຍນ້ໍາ, ຫືຼ ທໍ່ນ້ໍາ ແລະ ສາມາດ ຖືກຈັບໄດ.້  
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ທາງຂາ້ງຂອງທາງຜ່ານປາ, ຖ້າເປນັຄືແນວນ້ັນ ແນ່ນອນວ່າ ການຈັດວາງບລູິມະສິດ ເພ່ືອທາໍການຕິດຕາມກວດກາ ເຂດດ່ັງກາ່ວນ້ີ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບບລູິມະສິດສູງ.  ສະນ້ັນ, ຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ຢູ່ໃນການອອກແບບສ້າງໂຄງການ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ຕ້ອງປະຕ້ອງ
ປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກບລູິມະສິດຄື: ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຜ່ານຂອງປາ (ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຄູ່ມ ືສໍາລັບ ການຕິດຕາມ
ກວດກາຂັ້ນໄດປາ ຂອງ ຄມສ 2021); ກໍານົດບັນຫາດ້ານການອອກແບບ ຫືຼ ບັນຫາຂອງການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານ; ແລະ 
ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ້ົນຕໍທີ່ພົບເຫັນ.    
 
ບັນດາຄໍາຖາມທັງໝົດ ທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1 ແມ່ນຈະຊ້ໍາກັນ ຫືຼ ຄືກັນກັບ ໂຄງການ ຂອງ ຄມສ ຊ່ຶງເປັນໂຄງການກຽ່ວ
ກັບ ການຕິດຕາມກວດກາທາງຜ່ານປາ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນເຂື່ອນເກັບນ້ໍາທີມ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຕ້ັງຢູ່ຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາໃຫຍ່ ຫືຼ ແມ່ນ້ໍາສາຍຫັຼກ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຢູ່ເຂດເຂື່ອນເກບັນ້ໍາຂະໜາດໃຫຍ່, ການຜ່ານຂອງລູກປານ້ອຍ ຢູ່ບລໍິເວນນ້ໍາເບື້ອງລຸມ່ ຜ່ານເຂດການຮ່ວມຕົວ
ກັນຂອງນ້ໍາ ແມ່ນຖືກຈັດເປັນບູລມິະສິດຕ້ົນຕໍ ແລະ ມີສ່ີຄໍາຖາມເພ່ີມເຕີມ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ບໍລິເວນເຂືອ່ນກັກ
ເກັບນ້ໍາທີມ່ີຂະໜາດໃຫຍ່, ມີໂຮງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ມີກງົພັດນ້ໍາ ແລະ ເສ້ັນທາງການຜ່ານຂອງປາ ທີ່ຢູ່ເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ:  

 
• ປາໃຫຍ່ ຖືກນໍາພາອອກຈາກໂຮງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ດ້ວຍຖັງສ້ອນປາ/ຕາໜ່າງປ້ອງກັນປາ ຫືຼ ຍັງມີການກີດ ຂວາງ ຫືຼ 

ບໍ່?  
• ປາທີ່ນ້ອຍຫວ່າ ສາມາດລອຍຜ່ານ ຖັງສ້ອນປາ, ຜ່ານກົງພັນນ້ໍາ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຫືຼ ບໍ່?  
• ສະພາບຂອງການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາໃນລະດັບຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ຕາມທາງຜ່ານປາ ໃນບລໍິເວນນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ເປນັຄືແນວໃດ?  
• ຍັງມີຫັຼກກິໂລໃດ ທີ່ຢູ່ບລໍິເວນນ້ໍາດ້ານລຸ່ມ ທີ່ເປັນເສ້ັນທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາມີຄວາມຊັກຊ້າ ຫືຼ ເປັນ

ເສ້ັນທາງມໍລະນະທີຂ່້າປາ? 
 
ຄາໍຖາມດັງ່ກາ່ວຂາ້ງເທງິນັນ້ ຈະບໍຖ່ກືນາໍໃຊກ້ບັບນັດາສິງ່ກດີຂວາງ ທີມ່ຂີະໜາດຕໍາ່ ທີບ່ໍສ່າມາດໄດຜ້ະລດິກະແສໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ.  
 

2.2. ວທິກີານ 

2.2.1. ການປະເມນີຜນົປະສດິທຜິນົ ຂອງການດງຶດດູ ຢູບ່ລໍເິວນນໍາ້ຕອນເທງິ  

ປະສິດທິຜົນ ຂອງການດຶງດູດ ແມ່ນການວັດແທກປະລິມານປາ ທີ່ສາມາດເຄ່ືອນຍ້າຍຂຶ້ນໄປສູ່ເຂດນ້ໍາຕອນເທງິ ຜ່ານໂຄງສ້າງສ່ິງ
ກີດຂວາງ ແລະ ຕ້ັງຢູ່ທາງເຂົາ້ຂອງຂັ້ນໄດປາ. ປະສິດທິຜົນ ສາມາດປະເມີນໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້:  
 

i) ການເຝົ້້າຕິດຕາມກວດກາສັງເກດ, ໂດຍການກວດສອບການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ຂອງຝາຍນ້ໍາ
ລົ້ນ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນຂັ້ນໄດປາ, ແລະ ປະເມີນເບິ່ງວ່າ: ຂັ້ນໄດປາທີ່ຢູ່ໃນເຂດນ້ໍາຕອນເທງິ ກີດຂວາງການເຄ່ືອນຍ້າຍ 
ຂອງປາ ຫືຼ ບໍ່? ມກີານໄຫຼວົນຂອງກະແສນ້ໍາ ຫືຼ ບໍ່; ແລະ ການໄຫຼ ຂອງນ້ໍາ ຢູ່ຂັ້ນໄດປາ ບໍ່ຖືກປິດກັ້ນດ້ວຍ ການໄຫຼ
ຂອງກະແສນ້ໍາທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ.    

ii) ການຈັບປາດ້ວຍມຸງ້ (ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊ່ັນ: ການໃສ່ມອງ, ດາງ ຫືຼ ມຸ້ງກວດປາ, ການຕຶກສະດຸ້ງ ເປນັຕ້ົນ) ຫືຼ ຕົວຢ່າງ
ການຫາປາດ້ວຍວິທີການອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸມ່ຂອງຝາຍນ້ໍາລົ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບໍລິເວນນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ອາດເປັນບັນຫາສໍາ
ຄັນທີ່ຊ້ີບອກເຖິງ ປະລມິານຝູງປາລົງຕ້ອນຮວມຕົວກັນທີ່ເພ່ີມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຢູ່ບລໍິເວນກ້ອງຝາຍນ້ໍາລົນ້ ແລະ ຂັ້ນໄດປາ, 
ອາດຈະເປັນຕົວຊ້ີບອກວ່າ ກໍາລງັມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ຝູງປາບໍ່ສາມາດຊອກຫາບອ່ນທາງເຂົາ້ ຫືຼ ພວກມັນ ອາດ
ບໍ່ສາມາດລອຍຂຶ້ນໄປຕາມຂັ້ນໄດປາໄດ້.   
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iii) ການເກັບຕົວຢ່າງ ວິທີການຫາປາແບບເອເລກັໂຕຣ ຫືຼ ການຫາປາຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢູ່ຕາມບລໍິເວນກ້ອງ
ຝາຍນ້ໍາລົ້ນ ແລະ ຢູ່ຕາມເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ເຊ່ີງ ເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບການຫາປາດ້ວຍຜ້າມຸ້ງ ແລະ ການປະມົງປະເພດຕ່າງໆ
, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຫືຼ ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງປະຊາກອນປາ ທີ່ຢູ່ພ້ືນທີ່ດ່ັງກາ່ວ ເປັນຕົວຊ້ີ
ບອກເຖິງ ປະສິດທິຜົນ ຂອງທາງເຂົ້າທີ່ສາມາດດຶງດູດປາໃຫ້ເຂົ້າມາຜ່ານ.  

iv) ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາແບບຄ້ືນວິິທະຍຸ ຫືຼ ແບບໄຮ້ສາຍອາຄຸສຕິກ (Radio or acoustic tags), ບັນດາ
ເຄ່ືອງມືເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນເປັນເຄ່ືອງມສໍືາລັບຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາ ໃນໄລຍະສ້ັນ (ນັບແຕ່ 90 ວັນ ຈົນ
ເຖິງ ຫ້າປີ), ຊ່ຶງສາມາດຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວ ຂອງປາ ທີເ່ຄ່ືອນຍ້າຍ ຢູ່ໃນລະບົບນ້ໍາຕອນເທິງ ແລະ ລຸມ່. 
ເຄ່ືອງ ມືຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບເປັນຢ່າງດີນ້ັນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສາມາດເກັບກາໍ
ຂໍ້ມູນທີ່ດີ ກຽ່ວກັບ ພຶດຕິກໍາຂອງປາ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດທາງເຂົາ້ໄປສູ່ຂັ້ນໄດປາ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງຂໍ້ມູນ ຫືຼ ບັນຫາ
ຕ່າງໆ ທີ່ອາດສ່ົງຜົນເຮັດໃຫ້ການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາມີຄວາມລ້າຊ້າ ຫືຼ ຂົງເຂດທີ່ມີການຮວມຕົວ ຫືຼ ການຂ້ອນຂອງຝງູ
ປາທີ່ເພ່ີມຂຶ້ນ.  

v) ກ້ອງຖ່າຍຮູບໂຊນາ ລຸ້ນ ARIS (DIDSON). ເຕັກໂນໂລຊີດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນນໍາໃຊ້ຄ້ືນສຽງ ໃນການຊອກຫາ ຫືຼ ຖ່າຍ
ພາບ ຂອງສ່ິງທີມ່ີຊີວິດ ຫືຼ ປາ ທີຢູ່່ໄຕ້ນ້ໍາ ທີີ່ຕິດພັນກັບສ່ິງກີດຂວາງຕ່າງໆ. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ຢ່າງມີຜົນສໍາເລດັ
ສູງ ໃນການຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ຢູ່ໃນ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນທາງເຂົ້າ ຂອງຂັ້ນໄດປາ. ການເພ່ີມຂຶ້ນ 
ຂອງປະຊາກອນປາ, ແລະ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາ ໄປສູ່ ບລໍິເວນທາງເຂົ້າ ກໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ 
ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ່ັງກ່າວນ້ີ.  

 
ຫ້າວິທກີານ ທີ່ຖືກຈັດລຽງຕາມລາໍດັບ ໂດຍອງີຕາມ ມູນຄ່າທີ່ຄາດຄະເນ. ສໍາລັບໂຄງການຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສ່ິງ
ກີດຂວາງທີມ່ີຂະໜາດຕ່ໍາ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ວິທີການສອງແບບທໍາອິດ (ການເຝົາ້ສັງເກດການ, ຕົວຢ່າງປະລິມານປາ 
ແລະ ຜູ້ຫາປາ) ທີອ່າດຈະຖືກນໍາໃຊ້.   

2.2.1.1. ການຫາປາແບບໃຊກ້ະແສໄຟຟາ້  

ການຫາປາແບບເອເລັກໂຕຣ ແມນ່ການຫາປາ ຢູ່ຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາໃຫຍ່ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຮືອຫາປາທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະ (ຮູບ
ສະແດງ 2).   
 
ພວກປາສາມາດຖືກເຮັດໃຫ້ໝົດສະຕິ ທີ່ສາມາດຈັບປາເກັບໄວ້ໃນທ້ອງເຮືອ. ປາຈະຖືກຄັດແຍກ, ວັດແທກຂະໜາດ ແລະ ຈະຖືກ
ປ່ອຍກບັຄືນສູ່ທາໍມະຊາດ ໂດຍສາມາດມີຊີວິດຢູ່ລອດໄດ້ສູງ. ປະລິມານຂອງຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາໄດ້ນ້ັນ ສາມາດນໍາໃຊ້ ເພ່ືອຄ້ໍາປະກັນ
ຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງ ຂອງເວລາການຫາປາແບບເອເລັກໂຕຣ. 
 
ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດສະໜອງຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມອຸດົມສົມບນູ ຂອງປາ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ການປະເມີນ ການເພ່ີມຂຶ້ນ ຂອງ
ປະລມິານປາ ທີ່ຢູ່ເຂດນ້ໍາເບື້ອງລຸມ່ຂອງຂັ້ນໄດປາ, ແລະ ສາມາດເກັບກໍາເອາົຕົວຢ່າງແບບເອກະລາດ ຂອງຝູງປາທີ່ກາໍລັງທໍາການ
ເຄ່ືອນຍ້າຍ ໂດຍສົມທຽບກັບ ຂັນ້ໄດປາຕົວຢ່າງ. ຂໍ້ຈໍາກັດມີຄື: ການຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວ ຂອງປາສາມາດເຮັດໄດ້ໜ້
ອຍ, ຊ່ຶງສາມາດຮັກປາ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາວະໝົດສະຕິ ຢູ່ໃຕ້ທ້ອງເຮືອ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ສໍາລບັທາງໄຕ້ແມ່ນ້ໍາທີມ່ີຄວາມເລິກ (> 2 

ແມັດ)  ແມ່ນຕ່ໍາຫຼາຍ (ຄມສ 2019).  

 
ອຸປະກອນສໍາລບັການຈັບປາແບບ ເອເລກັໂຕຣ ແມ່ນມີຂາຍທົ່ວໄປ ແລະ ສາມາດຕິດຕ້ັງຢູ່ແຄມຕາຝັ�ງນ້ໍາ ຫືຼ ຕິດຕ້ັງຢູ່ທາງຫັຼງກະເປົາ
ເປ້ໄດ້. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ສໍາລັບສາຍນ້ໍາຕ້ືນ ແລະ ສາມາດໃຊ້ກັບຂັ້ນໄດປາ ແລະ ບລໍເິວນທາງເຂົາ້ ຂອງຂັ້ນໄດປາ, 
ຖ້າວ່າ ນ້ໍາດ່ັງກ່າວ ຫາເປັນບ່ອນຕ້ືນ. ພວກມັນມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກັບ ຂັ້ນໄດປາທີ່ເຮັດດ້ວຍກ້ອນຫີນ ຫືຼ ແຜ່ນ
ຫີນທໍາມະຊາດ ທີລ່ຽງກັນເປັນແນວຄ້ອຍຂຶ້ນຕາມແລງນ້ໍາ ຊ່ຶງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກອອກແບບເພ່ືອໃຫ້ເໜາະກັບຄວາມຊັນ ຂອງ
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ເຂດນ້ໍາຕ້ືນ. ສ່ິງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແມ່ນ ການຈັບປາແບບເອເລກັໂຕຣ ແມ່ນຖືກຫ້າມ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດລຸມ່ແມ່ນ້ໍາຂອງ. ການ
ຫາປາແບບດ່ັງກາ່ວນ້ີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນແຕ່ລະກໍລ່ະນີສະເພາະ ໃນກໍ່ລະນີພິເສດເທົ່ານ້ັນ ຈາກອງົການຈັດຕ້ັງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກ່ອນການເລີມ່ເຄ່ືອນໄຫວຫາປາໃນຮູບແບບດ່ັງກ່າວ ໃນທຸກໆຕົວຢ່າງ. ພ້ອມກັນນ້ັນ, ການຫາປາແບບເອເລັກໂຕຣ ແມ່ນມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ສູ່ງ ທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ເຕັກນິກທີ່ມອີັນຕະລາຍຕ່ໍຊີວິດສູງ ຖ້າຫາກວ່າ ການນໍາໃຊ້ຫາກບໍ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ. ດ່ັງນ້ັນ, ການເກັບ
ຕົວຢ່າງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີຈ່ະຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໄປ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງສາກົນຢ່າງເຂັມ້
ງວດ.  

 
ຮູບທີ 2: ການຫາປາ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຮືອແບບເອເລັກໂຕຣ 

(Source: M. Mallen-Cooper) 
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ຮູບທີ 3: ອຸປະກອນການຫາປາແບບເອເລັກໂຕຣ ຫຼື ແບບໄຟຟ້າ ທີ່ສາມາດຕິດໄວ້ນໍາແຄມແມ່ນ້ໍໍາ ຫຼື ຕິດໄວ້ທາງຫຼັງ

ກະເປົາເປ້ 
(Source: MRC, 2019) 

2.2.1.2. ອຸປະກອນທີໃ່ຊສ້າໍລບັຕດິຕາມກວດກາ ແບບຄືນ້ວທິະຍ ຸຫຼ ືແບບອາຄສຸຕກິໄຮສ້າຍ 

ອຸປະກອນດ່ັງກາ່ວນ້ີ ແມ່ນມີຫຼາຍຂະໜາດ ນັບແຕ່ຂະໜາດນ້ິວມືນ້ອຍ ຈົນໄປຫານ້ິວມືືໃຫຍ່, ຂຶ້ນກບັອາຍຸ ຂອງຖ່າຍໄຟສາຍ ແລະ 
ລະດັບຂອງຄ້ືນສັນຍານ. ພວກເຂາົມຄີວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ທາໍການຜ່າຕັດປາ ເພ່ືອຝັງອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາດ່ັງກ່າວເຂົ້າ
ໃນຕົວປາ (ແບບປບັໄດ້ ແລະ/ຫືຼ ແບບກໍານົດຕາຍຕົວ) ທີ່ຈະທາໍການສໍາຫຼວດຕິດຕາມກວດກາ (ຮູບສະແດງ 4). ລະດັບຂອງ
ສັນຍານ ໂດຍທົວ່ໄປ ຈະມໄີລຍະຫຼາຍຮ້ອຍແມັດ ແລະ ເໝາະສົມສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາປາ ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນກາໍລງັເຂົາ້
ໄປສູ່ ຫືຼ ອອກຈາກ ຂັ້ນໄດປາ. ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງອປຸະກອນຕິດຕາມກວດກາ ແມນ່ຈະຖືກເສຍໄປ ຍ້ອນການຕາຍ
ຂອງປາ ຫືຼ ປາທີ່ຕິດຕ້ັງອປຸະກອນຖືກຈັບ ຈາກການຫາປາ. ສະນ້ັນ, ຂະໜາດ ຂອງປະຊາກອນຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ປັບເຂົ້າໃຫ້
ສອດຄ່ອງກບັບັນຫາດ່ັງກ່າວ. ເພ່ືອເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງພຶດຕິກໍາ ຂອງປາແຕ່ລະຢ່າງນ້ັນ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ 
ຈໍານວນປາຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນ ລະຫວ່າງ 50-60 ໂຕ ຕ່ໍຊະນິດ ເພ່ືອທາໍການສຶກສາ; ສະນ້ັນ, ອຸປະກອນ 100 ຊ້ິນ ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ ເພ່ືອວ່າພວກມນັອາດຈະຖືກເສຍໄປດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆທີໄ່ດ້ກ່າວມາແລ້ວນ້ັນ (ຄມສ 2019, ການຕິດຕາມ

ກວດການສ່ິງແວດລອ້ມຮ່ວມ ຂອງ ບັນດາໂຄງການເຂືອ່ນໄຟຟ້າຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາຂອງ).  

 
ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາລຸ້ນຄ້ືນວິທະຍຸ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາ ຈາກໜ້ານ້ໍາໄດ້ ສ່ວນລຸ່ນໄຮ້ສາຍອາ
ຄຸສຕິກ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ທໍາການສໍາຫຼວດ ຢູ່ໄຕ້ນ້ໍາ (ວິທະຍຸສ່ືສານໄຕ້ນ້ໍາ-hydrophone). ອປຸະກອນຕິດຕາມກວດກາລຸ້ນອາຄຸສຕິກ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກາຍຍະພາບທີ່ແນ່ນອນສູງ ກ່ຽວກັບການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ແລະ ສາມາດທໍາງານໄດ້ດີ ຢູ່ໄຕ້ນ້ໍາ
ທີ່ເລິກ (ຕົວຢ່າງຄວາມເລິກ > 10 ແມັດ) ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໄຫຼຂອງນ້ໍາຢູ່ເຂດທາງນ້ໍາ turbulance (ຕົວຢ່າງ:  ຮ່ອງລະບາຍນ້ໍາ) 
ແລະ ເຂດນ້ໍາຕ້ືນ ທີ່ີມີຫີນ ຈະສາມາດຈໍາກັດ ສັນຍານຂອງມັນໄດ້ ກໍ່ຕາມ. ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃດກໍ່ຕາມ, ປາສາມາດຖືກ
ຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນໄຫວຂອງມັນໄດ້ງາ່ຍ ພາຍໃນລັດສະໝີໜ່ຶງແມັດ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນທາງເຂົາ້ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ແລະ ການ
ເຄ່ືອນ ໄຫວຂອງພວກມັນໃນສະພາບການໄຫຼຂອງນ້ໍາ ໃນລະດັບຕ່າງໆກໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້. ອົງການແມ່ນ້ໍາຂອງສາກົນໄດ້ກໍານົດ
ລາຍລະອຽດທງັໝົດ ຢູ່ໃນປຶມ້ຄູ່ມື ສໍາລບັການຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມລືຸ້ນອາຄຸສຕິກ, ເຄ່ືອງມື
ນ້ີ ອາດເປັນເຄ່ືອງມທືີ່ໜ້າສົນໃຈ ສໍາລັບໂຄງການຕິດຕາມກວດກາ.  
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ຮູບທີ 4: ການຝັງເຄ່ືອງຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາລຸ້ນຄ້ືນວິທະຍຸເຂົ້າໃນໂຕປາ (ຮູບເບື້ອງຊ້າຍມື), ເຄ່ືອງວິທະຍຸ
ສ່ືສານ ທີ່ມີຫັຼກອງັແຕນຢູ່ທາງນອກ (ຮູບທາງກາງ) ແລະ ເຄ່ືອງຈັບຄ້ືນແບບມືຖື (ຮູບເບືອ້ງຂວາມື) 

(Source: MRC, 2019) 

2.2.1.3. ກອ້ງຖາ່ຍຮບູລຸນ້ ARIS sonar 

ກ້ອງຖ່າຍຮູບລຸ້ນ ຫືຼ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ARIS (ຫືຼ ກອ່ນໜ້ານ້ີ ເອີ້ນ ເຕັກໂນໂລຊີ DIDSON) ແມ່ນນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນ
ການສ້າງພາບວີດີໂອ ຢູ່ໃນນ້ໍາທີ່ມຄຸີນນະພາບນ້ໍາທກຸໆປະເພດ. ແຕ່ຂໍ້ຈໍາກັດ ຂອງເຄ່ືອງມືດ່ັງກ່າວ ແມ່ນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ໃນນ້ໍາທີ່
ມີຟອງກາອາດສູງຫຼາຍ, ຊ່ຶງອາດຈະຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນ ຂອງທໍ່ລະບາຍນ້ໍາ, ແລະ ມີຂອບເຂດລັດສະໝີຈໍາກັດ ຊ່ຶງບໍ່ສາມາດມອງເຫັນ
ຢູ່ໃນສາຍນ້ໍາທີມ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງ ແລະ ມໃີຕ້ນ້ໍາທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາກຫຼາຍເປັນພິເສດ ເຊ່ັນ: ແມ່ນ້ໍາຂອງ.  ກອ້ງຖ່າຍຮູບ 
ARIS ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະກັບການປະເມີນ: ການດຶງດູດປາທີ່ຢູ່ບລໍິເວນທາ້ຍ ນ້ໍາ, ປາທີລ່ອຍເຂົາ້ໄປສູ່ຂັ້ນໄດປາ
ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນນ້ໍາຕອນເທງິ ແລະ ຕອນລຸ່ມ ແລະ ການຂັດຂວາງການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ຢູ່ບໍລິເວນຄັດແຍກປາ. ຍ້ອນວ່າ ພາບຂອງ
ປາ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂ ຫືຼ ຈັບພາບໄດ້, ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມານ້ັນ ເປັນຕົວແທນຂອງພຶດຕິກໍາປາ ທີ່ໜ້າເຊ່ືອຖື (ຮູບທີ 5). 

 

 
 

ຮູບທີ 5: ພາບ ຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ ARIS  (ຮູບເບື້ອງຊ້າຍມື) ແລະ ການຖ່າຍພາບແບບທາໍມະດາ ຂອງ ຮູບ ARIS 
(ຮູບເບື້ອງຂວາມື) 

(Source: MRC, 2019) 
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2.2.2. ການປະເມນີປະສດິທຜິນົ ຂອງທາງຜາ່ນປາ ຢູບ່ລໍເິວນນໍາ້ຕອນເທງິ 

ປະສິດທິພາບ ຂອງການຜ່ານປາ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນເພ່ືອປະເມີນວ່າ ປາທງັໝົດທີ່ເຂົາ້ໄປໃນຂັ້ນໄດປາ ສາມາດລອຍຜ່ານ
ໄປໄດ້ຢ່າງດີ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ຈ່ຶງເກັບຕົວຢ່າງຄື:  

 

i) ຈຸດເຂົ້າຫາຂັ້ນໄດປາ ຢູ່ບໍເວນນ້ໍາຕອນລຸ່ມ (ເພ່ືອເກັບຕົວຢ່າງຂອງປາ ທີກ່ໍາລັງເຄ່ືອນຍ້າຍ ລອຍມຸງ້ໜ້າເຂົາ້ໄປສູ່
ຂັ້ນໄດປາ),  

ii) ຢູ່ໃນບໍລິເວນທາງເຂົາ້ ຂອງຂັ້ນໄດປາ (ເພ່ືອເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງປາ ທີສ່າມາດເຂົາ້ໄປເຖິງຂັ້ນໄດປາໄດ້ສໍາເລັດ), ແລະ   

iii) ຢູ່ບໍລິເວນທາງອອກ ຂອງຂັ້ນໄດປາ (ເພ່ືອເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງປາ ທີ່ສາມາດລອຍຂຶ້ນໄປຕາມຂັ້ນໄດປາອອກມາໄດ້ສໍາ
ເລັດ).  

2.2.2.1. ຂັນ້ໄດປາ ທີຢູ່ບ່ລໍເິວນນໍາ້ຕອນເທງິ 

ບັນດາວິທີການ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ໃນການຊຸ່ມເກັບຕົວຢ່າງປາ ທີຢູ່່ເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ຂອງຂັ້ນໄດປາ- ປະກອບມີ ມຸງ້ ຫືຼ ແຫ, ການ
ໃຊ້ເຄ່ືອງມືຫາປາແບບເອເລັກໂຕຣ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ຂອງຊາວປະມງົ - ເພ່ືອເປັນຕົວຢ່າງ ຂອງການສຶກສາຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປນັ 
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ປາທຸກໆຂະໜາດ ແລະ ທຸກໆຊະນິດ ທີ່ພວມເຄ່ືອນຍ້າຍ ຢູ່ຕາມຂັ້ນໄດປາ. ການເກັບຕົວຢ່າງປາດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຈະເປັນ
ການສົມທຽບທາງດ້ານປະລມິານ ຂອງຕົວຢ່າງປາ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດຂັ້ນໄດປາ. ການເກັບຕົວຢ່າງຕ້ອງເກບັທັນທີ ຢູ່ເຂດທາງເຂົ້າ ຂອງ
ຂັ້ນໄດປາທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມນ້ໍາ ແລະ ຢູ່ຕາມຝາຍນ້ໍາລົ້ນ, ເພ່ືອຈັບປາທີກ່ໍາລງັເຄ່ືອນຍ້າຍຕົວຈິງ; ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າຫາກວ່າ ວິທີ
ການນ້ີຫາກບໍປ່ອດໄພ ກໍ່ສາມາດຊຸ່ມເອົາຕົວຢ່າງ ຈາກບລໍິເວນທີ່ໄກ້ຄຽງທີ່ສຸດ ກັບຂັ້ນໄດປາ ແລະ ຝາຍນ້ໍາລົ້ນ ທີ່ພວມຖືກຄວບ
ຄຸມດໍາເນີນງານ.    
 
ຕົວຢ່າງປາທີ່ເກັບມາໄດ້ ຈາກຂັ້ນໄດປາທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງນ້ໍາ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າຈະສ່ົງຜົນກະທົບ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນ ຈໍານວນ 
ແລະ ຊະນິດ ຂອງປາທີ່ພວມລອຍເຂົ້າສູ່ຂັ້ນໄດປາ, ສະນ້ັນ ການເກັບຕົວຢ່າງດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ໃນເວລາດຽວກັນ
ກັບ ການເກັບຕົວຢ່າງຂອງຂັ້ນໄດປາໂດຍກງົ.  
 

2.2.2.2. ທາງເຂົາ້ ຂອງຂັນ້ໄດປາ ແລະ ແຮວ້ໂຕງ່ປາທີຢູ່ທ່າງອອກ ຂອງຂັນ້ໄດປາ 

ປາທີກ່າໍລງັລອຍຜ່ານຂັ້ນໄດປາ ສາມາດເກັບກໍາເປັນຕົວຢ່າງ ໂດຍການນໍາໃຊ້ກົງ ຫືຼ ແຮ້ວດັກປາ (ຮູບສະແດງ 6) ຫືຼ ການໃຊ້ມຸງ້
ໂຕ່ງປາ (ຮູບສະແດງ 7) - ຊ່ຶງເຄ່ືອງມທືງັສອງແບບ ແມ່ນມລີັກສະນະຮູບຊົງສ່ີຫ່ຼຽມທີ່ຍືດອອກມາທາງນອກ ຫືຼ ມີລກັສະນະເປັນ
ຫ້ອງ ຫືຼ ອຸໂມງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປາສາມາດລອຍເຂົາ້ໄປທາງໃນໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດຫົຼບໜີໄດ້.  ແຮ້ວທງັສອງແບບຕ້ອງໃຊ້ມຸ້ງທີມ່ຮູີ 
ຫືຼ ປອ່ງຂະໜາດດຽວກັນ, ຊ່ຶງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງປາຂະໜາດນ້ອຍສຸດ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຂະໜາດຂອງປາກແຮ້ວ ຫືຼ ອຸ
ໂມງທາງອອກ ຂອງແຮ້ວນ້ັນ ທີມ່ີສ່ວນປະກອບທີ່ຄືກັນ, ຊ່ຶງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຮູ້ໄດ້ ປາທີມ່ີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ໂດຍທົ່ວໄປ
ແລ້ວ ແຮ້ວດັກປາເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນສ້າງດ້ວຍ ໂຄງເຫັຼກ ແລະ ກວມດ້ວຍ ຜ້າມຸງ້ນິລງົ.  
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ຮູບທີ 6: ມຸ້ງໂຕ່ງປາ ທີ່ກາງໄວຢູ້່ບໍລິເວນທາງອອກ ຂອງບັນໄດປາ  (MAFF, Japan) 

 
ຮູບທີ 7: ຕົວຢາ່ງ ຂອງການວາງແຮ້ວດັກປາ 

ຮູບຊົງ ຫືຼ ອໂຸມງ, ການອອກແບບ ແມ່ນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ເພ່ືອຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັບປາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ເພ່ືອ
ຫຸຼດຜ່ອນການໜີອອກຂອງປາ. ຮູບຊົງ ຂອງແຮ້ວປາ ທີ່ຢູ່ທາງກາງ ຂອງມັນ (ເປັນບ່ອນທີ່ເອາົປາອອກ ຕ້ອງນ້ອຍ) ໂດຍການນໍາໃຊ້ 
ຂ້າງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ແຈມຸມບ່ອນຕ່ໍາ (< 25O ອົງສາ ແມ່ນເໝາະສົມ, ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 45O ອົງສາ), ຊ່ຶງຈະຊ່ວຍໃຫ້ປາ ສາມາດລອຍເຂົາ້
ໄປໄດ້ງ່າຍ. 
ແຮ້ວດັກປາ ຄວນຖືກອອກແບບ ໃຫ້ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງປາໄດ້ທຸກປະເພດ ແລະ ທກຸຂະໜາດ. ບາງຄ້ັງ ກໍ່ມຄີວາມຈໍາເປັນຈະຕ້ອງ
ໄດ້ໃຊ້ແຮ້ວດັກປາຫຼາຍແບບ ເພ່ືອເກັບຕົວຢ່າງປານ້ອຍ (ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຜ້າມຸງ້, ທີມ່ີຮູຂະໜາດ ເຊ່ັນ 2-5 ມລີີແມັດ) ແລະ ສໍາ
ລບັປາໃຫຍ່ (ອາດຈະນໍາໃຊ້ມຸ້ງ ທີມ່ີຕາຫ່າງ ຫືຼ ຮູຂະໜາດ ເຊ່ັນ 20-40 ມີລິແມັດ ມົນທົນ), ເນ່ືອງຈາກວ່າ ປາໃຫຍ່ (ຕົວຢ່າງ ມີ
ຂະໜາດ > 30 ຊັງຕີແມັດ) ອາດຈະລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນແຮ້ວ ທີ່ເຮັດດ້ວຍຜ້າມຸ້ງ ທີ່ມຂີະໜາດນ້ອຍ.  

 
ການເຂົ້າໄປ ແລະ ການອອກຈາກແຮ້ວດັກປາ (ຮູບສະແດງ 8) ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ແຍກກັນ (ຕົວຢ່າງ: ບໍໄ່ດ້ໃຊ້ໃນເວລາດຽວກັນ), 
ແຕ່ສໍາລັບຊ່ວງໄລຍະດຽວກັນ ແລະ ເປັນເວລາດຽວກັນຂອງມື້. ສ່ິງນ້ີຈະສາມາດໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງປາ ທີ່ມີຂະໜາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ 
ເພ່ືອທໍາການປຽບທຽບຂະໜາດ, ຊະນິດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງປາທີລ່ອຍເຂົາ້ໄປໃນ ແລະ ອອກຈາກຂັ້ນໄດປາ. ການໜີ
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ຂອງປາ ອອກຈາກແຮ້ວດັກປາ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນວ່າ ຈະຕ້ອງເກດີຂຶ້ນ, ແຕ່ຖ້າປະລມິານປາຕົວຢ່າງ ລະ ຫວ່າງ ປາທີລ່ອຍເຂົາ້ໄປ 
ແລະ ລອຍອອກມານ້ັນ ຫາກຄືກນັ, ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ການປຽບທຽບທາງດ້ານປະລິມານ ແມ່ນສາມາດຮັບຮອງໄດ້. 
 

 
 

ຮູບທີ 8: ແຮ້ວດັກປາ ທີ່ຕັ້ງໄວຢູ້່ຂັ້ນໄດປາ ຈຸດ a) ທາງເຂົ້າ ແລະ ຈຸດ b) ຢູ່ທາງອອກ 

ການວາງແຮວ້ດກັປາ ຢູບ່ລໍເິວນທາງອອກ 
ຈຸດປະສົງ ຂອງການວາງແຮ້ວ ຢູ່ບໍລິເວນທາງອອກ ແມ່ນເພ່ືອປະເມີນປະລິມານຂອງປາທີສ່າມາດລອຍຜ່ານໄປໄດ້ ຜ່ານທາງຂັ້ນໄດ
ປາຕະຫຼອດແນວຂອງບັນໄດ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ການໃສ່ແຮ້ວດັກປາ ຈ່ຶງຖືກຕິດຕ້ັງໄວ້ຢູ່ເຂດນ້ໍາເບື້ອງເທິງ ຈຸດທາງອອກ ຂອງຂັ້ນໄດ
ປາ, ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຈໍາກັດການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາຕະຫຼອດແນວ ຂອງຂັ້ນໄດປາ- ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ການຜ່ານຂອງ
ປາ ໄດ້ຖືກປະເມີນ ໃນທຸກໆລະດັບຂອງການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ (ຄວາມແຮງຂອງການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ ແລະ ທຸກໆກະແສນ້ໍາທີ່
ມີຫຼາກຫຼາຍລະດັບ).  ຖ້າທາງອອກຂອງຂັ້ນໄດປາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫາກມີປະຕູ, ສິ່ງນ້ີຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແມ່ນຕ້ອງ ໄຂປະຕູຢ່າງລະ

ມັດ ລະວັງ; ບໍ່ສະນັ້ນ, ຜົນຂອງການທົດລອງ ກໍ່ຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຮັບຮອງໄດ້. ເຫດຜົນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າການອັດປະຕູທາງ
ອອກ ຫາກສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການໄຫຼຂອງກະແສນໍ້າທີ່ຢູ່ທາງໃນ, ຊຶ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຂອງການໄຫຼຂອງນໍ້າ ແລະ ຜົນ
ຂອງການທົດລອງ ກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດນໍາມາເພ່ືອທໍາການປຽບທຽບໄດ້.  
 
ໃນກໍ່ລະນີ ທີ່ແຮ້ວດັກປາ ຫາກບໍສ່າມາດວາງໄວ້ຢູ່ເຂດນ້ໍາເບື້ອງເທງິຂອງຂັ້ນໄດປາ ແລະ ທາງອອກຂອງຂັ້ນໄດປາ, ກໍ່ສາມາດວາງ
ໄວ້ຢູ່ເທິງສຸດ ຂອງສະນ້ໍາ ທີ່ມຂີັ້ນໄດປາ ຖ້າຫາກວ່າ ຄ່າສູນເສຍລະດັບ (head-loss) ຢູ່ເບື້ອງທາງອອກ ຫືຼ ປະຕູທາງອອກ ຫາກ

ໜ້ອຍກວ່າ ການສູນເສຍລະດັບ (head-loss) ຢູ່ໃນຂັ້ນໄດປາ. ສ່ິງນ້ີສາມາດຊ້ີບອກວ່າ ຖ້າຫາກປາ ໄປເຖິງແຮ້ວດັກປາແລ້ວ, 
ພວກມັນຈະສືບຕ່ໍລອຍໄປຈົນກວ່າພວກມັນຈະເຖິງທາງອອກ.    
 

ການໃສແ່ຮວ້ດກັປາ ຢູທ່າງເຂົາ້ 
 

ຈຸດປະສົງ ຂອງການໃສ່ແຮ້ວປາ ຢູ່ທາງເຂົ້ານ້ັນ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ່ືອເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາ ທີ່ສາມາດຊອກ
ເຫັນທາງເຂົາ້ຂອງຂັ້ນໄດປາ. ມັນຈະຖືກວາງໄວ້ ຢູ່ບລໍິເວນທາງເຂົາ້ ທີ່ຢູ່ໃນສະນ້ໍາຂອງຂັ້ນໄດປາ ຢູ່ຈຸດທີ່ມີການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ
ທີ່ຕ່ໍາ, ແຕ່ວ່າ ຈະບໍ່ສາມາດວາງໄວ້ ຢູ່ສະນ້ໍາທີ່ສູງກວ່າ ຖ້າວ່າ ບລໍິເວນຫາງນ້ໍາຫາກມລີະດັບສູງກວ່າ ເນ່ືອງຈາກວ່າລະດັບຂອງການ
ໄຫຼຂອງນ້ໍາ ຈະແຮງກວ່າໃນເຂດດ່ັງກ່າວ.  
 

a) b) 
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ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ ທຸກໆການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນນ້ໍາ ສາມາດເຂົາ້ໄປຫາຂັ້ນໄດປາ, ໃນທຸກໆຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມ
ແຮງຕ່ໍເນ່ືອງ ຂອງການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ ທີ່ຢູ່ໃນນ້ໍາ ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ໍາ ຂອງລະດັບທີ່ຢູ່ບລໍິເວນທາງເຂົ້າ: ເປົາ້    ໝາຍຂອງ
ການຫຸຼດຜ່ອນການສູນເສຍ1

2  (ຊ່ຶງຈະຕ້ອງໄດ້ກາໍນົດຄວາມໄວ ຂອງການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ) ຢູ່ບລໍິເວນປະຕູທາງອອກ ແມ່ນ 50-
80 ມີລີແມັດ, ຊ່ຶງຈະຊ່ວຍໃຫ້ປາທີ່ລອຍນ້ໍາໄດ້ບໍ່ທັນແຂງ ກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຂັ້ນໄດປາ, ຕະຫຼອດເທິງ ປາທີ່ສາມາດລອຍນ້ໍາໄດ້
ແຂງແລ້ວ.  
ສະນ້ັນ, ຕົວຢ່າງດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະບໍ່ແມ່ນຕົວຢ່າງ ຂອງການທົດສອບວ່າ ການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ ທີ່ຢູ່ຂັ້ນໄດປາ ຫືຼ ປະສິດທິຜົນ ຂອງ
ຂັ້ນໄດປານ້ັນ ເປັນແນວໃດ, ແຕ່ຫາກແມ່ນການກບັຕົວຢ່າງທີ່ເປັນເອກະລາດ ຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາ ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຂັ້ນໄດ
ປາ-ຖ້າກະແສນ້ໍາຫາກມີຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມປັນປ່ວນ (ຊົນລະສາດ) ບໍ່ກີດຂວາງ ປາທີ່ສາມາດລອຍນ້ໍາໄດ້ບໍທ່ັນແຂງ.   

2.2.2.3. ການສາ້ງຂັນ້ໄດປາດວ້ຍແຜນ່ຫນີ 

ໃນການອອກແບບຂັ້ນໄດປາ ທີມ່ີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຈັດລຽງແຜ່ນຫີນ, ເຊ່ັນ ຂັ້ນໄດປາທີ່ເຮັດດ້ວຍການຈັດລຽງແຜ່ນຫີນໃຫ້
ຄ້ອຍຂຶ້ນຕາມກະແສນ້ໍາ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການອື່ນໆ ເຊ່ັນ: ການຈັບປາແບບເອເລັກໂຕຣ ຫືຼ ດ້ວຍການວ່ານແຫ ຢູ່ບໍລິເວນທາງເຂົາ້ 
ແລະ ທາງອອກ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ທົດແທນກັນໄດ້ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີມ່ີແຮ້ວດັກປາ.  

2.2.2.4. ເຄືອ່ງຕດິຕາມກວດກາການເຄືອ່ນໄຫວ ຂອງປາ ແບບ Passive Integrated Transponder 

(PIT) 

ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເປັນອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາແບບຕະຫຼອດຊີບ (ເຊັ່ນ: ເປັນລຸ້ນທີ່ບໍ່ໃຊ້ຖ່ານໄຟສາຍ) 
ທີ່ມີເລກລະຫັດດຽວ.  ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນຈະຖືກກໍານົດຂຶ້ນ ແລະ ຈະຖືກລົງທະບຽນເຂົ້າກັບລະບົບຄອມພິວເຕີ 
ແບບອັດຕະໂນມັດ ໃນເວລາທີ່ມັນຜ່ານຢູ່ພາຍໃນລະດັບ 20-40 ຊັງຕີແມັດ ຂອງລະບົບອ່ານແບບພິເສດ.  ລັກສະນະພິເສດເຫ່ົຼານ້ີ 
ເຮັດໃຫ້ມັນ ເໝາະສົມກັບການປະເມີນທາງຜ່ານປາ ຢູ່ບໍລິເວນຂອງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີຂັ້ນໄດປາ (ຄມສ 20219). ອົງການ 

ຄມສ ຍັງສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ໄດ້ກໍານົດລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ ແບບ PIT (ຊຶ່ງເປັນ

ສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການລິເລີ່ມລຸ້ນ JEM) ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາຖືກຕິດຕາມກວດກາໄດ້ ຖ້າວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານ້ີ 
ຫາກໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ.  
 

 
 
ຮູບທີ 9: ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາແບບ PIT (ຮູບເບື້ອງຊ້າຍມື) ແລະ ການຜ່າຕັດເພື່ອຝັງ

ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາປາໃສ່ໃນໂຕປານ້ອຍ (ຮຸູບເບື້ອງຂວາມື) 

 
2 ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບນໍ້າແຕ່ລະເບື້້ອງຂອງທາງເຂົ້າ 
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2.2.3. ການປະເມນີທາງຜາ່ນປາຢູເ່ຂດນໍາ້ຕອນລຸມ່ 

ທາງຜ່ານປາ ທີ່ຢູ່ເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ສາມາດປະເມີນໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້:  
 

i) ການເຝົ້າຕິດຕາມກວດກາເບິ່ງ, ໂດຍການກວດສອບການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ, ວັງນ້ໍາເລກີ, ປະຕູລະບາຍນ້ໍາທີ່
ພວມຖືກນໍາໃຊ້,  

ii) ການເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງປາ ໃນເວລາທີ່ພວກມັນ ລອຍຜ່ານ ຝາຍນ້ໍາລົ້ນ,  
iii) ອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ (ແບບ PIT) (ຕະຫຼອດໄລຍະການເດີນທາງກບັຄືນ ເພ່ືອ

ເບິ່ງການລອດຊີວິດຂອງພວກມັນ), 
iv) ນໍາໃຊ້ອປຸະກອນຕິດຕາການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ ລຸ້ນວິທະຍຸສ່ືສານ ຫືຼ ລຸ້ນໄຮ້ສາຍອາຄຸສຕິກ,  
v) ກ້ອງຖ່າຍຮູບ sonar ARIS  

 

2.3. ການອອກແບບການທດົລອງ ແລະ ແຜນການເກບັກາໍຕວົຢາ່ງ. 

ໃນພາກທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການກໍານົດບັນດາຄໍາຖາມ ທີ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນ ແລະ ບັນດາເຄ່ືອງມືສໍາລບັວິທກີານ ເພ່ືອໃຊ້ເຂົາ້
ໃນການປະເມີນ ພວກມັນ. ການອອກແບບການທົດລອງ ແລະ ການວາງແຜນສໍາລັບການເກັບກໍາຕົວຢ່າງ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃດໜ່ຶງ 
ຄວນເລືອກ ຄື: 

 

1) ຄໍາຖາມ ຈາກ ຕາຕະລາງ 1 ທີ່ ເປັນບູລມິະສິດຕ້ົນຕໍ ເພ່ືອຈະຕອບຄໍາຖາມດ່ັງກາ່ວ, 
2) ວິທີການ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຕອບຄໍາຖາມທີ່ເລອືກທັງໝົດ,  
3) ການລືມ້ຄືນ ບັນດາວິທີການທີ່ເລອືກ (ຈໍານວນ ຂອງຕົວຢ່າງ, ຫືຼ ປາທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາ), 
4) ລະບອບການເກັບກາໍຕົວຢ່າງ (ລະດູ, ໄລຍະເວລາ [ຈໍານວນຊ່ົວໂມງ, ກາງເວັນ/ກາງຄືນ]),  

5) ຄວາມເປັນເອກະລາດ ຂອງບັນດາວິທີການດ່ັງກ່າວ. 
 
ຕາຕະລາງ 2 ໄດ້ໃຫ້ການບົດສະຫຸຼບໂດຍຫຍ້ໍ ກຽ່ວກັບການການອອກແບບ ເພ່ືອທໍາການທົດລອງ ແລະ ແຜນການເກັບກໍາຕົວຢ່າງ
ທີ່ໄດ້ກາໍນົດຄື: ຄໍາຖາມ, ວິທກີານ, ການລືມ້ຄືນ, ການອອກແບບການທົດລອງ ແລະ ລະບອບໃນການເກັບກໍາຕົວຢາງ ທີ່ຈໍາເປັນ
ໃຫ້ແກ່ການຕອບແຕ່ລະຄໍາຖາມ.  
 
ຕາຕະລາງ 2. ການອອກແບບການທດົລອງ ແລະ ການວາງແຜນເພືອ່ເກບັຕວົຢາ່ງ ສາໍລບັການຕດິຕາມກວດກາທາງ
ຜາ່ນປາ ຢູຈຸ່ດທີມ່ສີິງ່ກດີຂວາງທີມ່ລີະດບັຕໍາ່ ຢູເ່ຂດຕອນລຸມ່ແມນ່ໍາ້ຂອງ. ຈດຸທີຖ່ືກໝາຍສສີົມ້ ແມນ່ ບນັດາຄາໍຖາມທີ່
ເປນັບລູມິະສດິອັນດບັຕົນ້. ບນັດາວທິກີານທຄີາ້ຍໆຄກືນັ ສາໍລບັໂຄງການຕດິຕາມກວດກາຂະໜາດນອ້ຍ ຢູຕ່າມສາຂາ
ຕາ່ງໆ ຂອງແມນ່ໄດຖ້ກືໄຮໄລທ ເປນັສຂີຽວ- ທງັໝດົນີແ້ມນ່ມາດຖານຂັນ້ພືນ້ຖານ ຫຼ ືຂັນ້ຕໍາ່ສດຸ ສາໍລບັການປະເມນີ
ທາງຜາ່ນປາ ຢູເ່ຂດນໍາ້ຕອນເທງິ.  
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  ການອອກແບບການທດົລອງ ແລະ ການວາງແຜນເກບັຕວົຢ່າງ 

ທາງຜາ່ນປາ ທີຢູ່່
ເທງິໜາ້ນໍາ້ 

ຄໍາຖາມສໍາລບັການຕິດຕາມກວດກາ ວິທກີານ  ການໃຊ້ຊໍາ້ ລະບອບການ
ເກບັກາໍຕົວຢາ່ງ 

ປະສິດທິພາບ ຂອງ
ການດຶງດູດປາ  

ປາສາມາດຊອກຈຸດທ່ີຕັ້ງ ຂອງທາງເຂົ້າ 
ຂອງຂັ້ນໄດປາໄດ້ ບໍ່?  

ເຄື່ອງຕິດຕາມ
ກວດກາ ຄື້ນ
ວິທະຍຸ/ໄຮ້ສາຍອາ
ຄຸສຕິກ  

100 ເຄື່ອງຕໍ່ກັບ
ແຕ່ລະຊະນິດ 

ຕິດຕັ້ງສາຍ ຂອງ
ສະຖານີຮັບສັນຍານ 
ເພື່ອກວດສອບທາງ
ຜ່ານປາ 

  ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ລຸ້ນ
acoustic ARIS 

ການກໍານົດເອົາ
ຕົວຢ່າງ ເພື່ອເປັນ
ແບບຢ່າງ ຕ້ອງ
ໄດ້ທໍາການ

ສ້າງຕັ້ງທ່ີຫຼາກ
ຫຼາຍ 

(variance)   

ສ້າງຕັ້ງ ຢູ່ບ່ອນທາງ
ເຂົ້າ ແລະ ທາງ
ອອກ ດ້ວຍ
ລະບອບການເກັບ
ຕົວຢ່າງສໍາຮອງ 

  ການຫາປາແບບ 
ເອເລັກໂຕຣ ທ່ີຢູ່
ທາງເຂົ້າ ຂອງ
ຂັ້ນໄດປາ 

>20 (X 15 
ນາທີຂອງການ

ກວດ 

ການໄຫຼຂອງນໍ້າ
ທ່ີຕໍ່າ, ກາງ ແລະ 
ສູງ2

3;  
ໃນຊ່ວງລະດູການ
ເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງປາ 

  ການວ່ານແຫ ຢູ່
ທາງລຸ່ມທາງເຂົ້າ 
ຂອງຂັ້ນໄດປາ 

>20 (X 10 

ຄັ້ງ) 

  ອຸປະກອນມຸ້ງຫາປາ
ແບບອື່ນໆ  

ຕ້ອງມີການເກັບ
ຕົວຢ່າງ ເພື່ອເປັນ

ແບບຢ່າງ 
ປະສິດທິຜົນ ຂອງ
ການຜ່ານ 

ປາສາມາດລອຍເຂົ້າໄປສູ່ຂັ້ນໄດປາໄດ້ບໍ?່ ແຮ້ວດັກປາ >20 

 ປາສາມາດລອຍອອກຈາກປະຕູທາງອອກ
ໄດ້ບໍ່?  

ແຮ້ວດັກປາ  >20 

ທາງອອກ  ປາສາມາດລອຍອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
ບໍ?່ 

ເຄື່ອງຕິດຕາມ
ກວດກາ ຄື້ນ
ວິທະຍຸ/ໄຮ້ສາຍອາ
ຄຸສຕິກ 

100 ເຄື່ອງຕໍ່ກັບ
ແຕ່ລະຊະນິດ 

ຕິດຕັ້ງສາຍ ຂອງ
ສະຖານີຮັບສັນຍານ 
ເພື່ອກວດສອບທາງ
ຜ່ານປາ 

 ປາສາມາດລອຍເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຜ່ານ ທຸກໆລະດັບການໄຫຼ ຂອງກະແສນໍ້າ 
ບໍ?່ 

ເຄື່ອງຕິດຕາມ
ກວດກາ ຄື້ນ
ວິທະຍຸ/ໄຮ້ສາຍອາ
ຄຸສຕິກ 

100 ເຄື່ອງຕໍ່ກັບ
ແຕ່ລະຊະນິດ 

ຕິດຕັ້ງສາຍ ຂອງ
ສະຖານີຮັບສັນຍານ 
ເພື່ອກວດສອບທາງ
ຜ່ານປາ 

ທາງຜາ່ນປາ ຢູ່
ໄຕນ້ໍ້າ 

    

 ການຜ່ານຂອງປາແຕ່ລະປະເພດ:      
ປະສິດທິພາບ ຂອງ
ການດຶງດູດປາ  

i) ລູກປານ້ອຍ ຫືຼ ໂຕອ່ອນ? ມຸ້ງສໍາລັບລູກປາ ຕ້ອງມີການເກັບ
ຕົວຢ່າງ ເພື່ອເປັນ
ແບບຢ່າງ 

ລະດູການວາງໄຂ່ 

 ii) ປາທ່ີຍັງບໍ່ທັນໂຕເຕັມໄວ? ມຸ້ງ   
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 iii)  ປາຜູ້ໃຫຍ?່  ເຄື່ອງຕິດຕາມ
ກວດກາ ຄື້ນ
ວິທະຍຸ/ໄຮ້ສາຍອາ
ຄຸສຕິກ 

100 ເຄື່ອງຕໍ່ກັບ
ແຕ່ລະຊະນິດ 

 

 ປາສາມາດຊອກຈຸດທ່ີຕັ້ງ ຂອງທາງເຂົ້າ 
ຂອງຂັ້ນໄດປາໄດ້ ບໍ່?  

ເຄື່ອງຕິດຕາມ
ກວດກາ ຄື້ນ
ວິທະຍຸ/ໄຮ້ສາຍອາ
ຄຸສຕິກ 

100 ເຄື່ອງຕໍ່ກັບ
ແຕ່ລະຊະນິດ 

 

 ປາສາມາດລອຍຂ້າມຜ່ານ ຂັ້ນໄດປາ/
ທ່ໍນໍ້າ/ປະຕູລະບາຍນໍ້າ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ບໍ່? 

ເຄື່ອງຕິດຕາມ
ກວດກາ ຄື້ນ
ວິທະຍຸ/ໄຮ້ສາຍອາ
ຄຸສຕິກ 

100 ເຄື່ອງຕໍ່ກັບ
ແຕ່ລະຊະນິດ 

 

ປະສິດທິຜົນ ຂອງ
ການຜ່ານ 

 ຖົງຢາງຕັກປາ; ມຸ້ງ  ຕ້ອງມີການເກັບ
ຕົວຢ່າງ ເພື່ອເປັນ

ແບບຢ່າງ 

ການໄຫຼຂອງນໍ້າ
ທ່ີຕໍ່າ, ກາງ ແລະ 
ສູງ ໃນຊ່ວງລະດູ
ການເຄື່ອນຍ້າຍ 

ຂອງປາ 
 

ການໄຫຼຂອງນໍ້າ
ທ່ີຕໍ່າ, ກາງ ແລະ 

ສູງ 
 

ການອອກ ປາສາມາດລອຍອອກຈາກປະຕູທາງອອກ
ໄດ້ບໍ່?  

ມຸ້ງ  ຕ້ອງມີການເກັບ
ຕົວຢ່າງ ເພື່ອເປັນ

ແບບຢ່າງ 

 
ການລືມ້ຄືນ ແມນ່ມີຄວາມຈໍາເປນັ ເພາະວ່າ ຈໍານວນຂອງປາ, ປະເພດປາແຕ່ລະຊະນິດ ແລະ ຂະໜາດຂອງປາ ແມ່ນມີຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍ ລະຫວ່າງຕົວຢ່າງທີ່ເກບັມາ. ຕົວຢ່າງໜ່ຶງ ຂອງການນໍາໃຊ້ກົງດັກປາ ຫືຼ ປາໜ່ຶງໂຕ ທີ່ີຖືກຕິດຕາມກວດກາ ຈະບໍໍ່ສາມາດ ສະ
ໜອງຂໍມູ້ນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພ່ືອປະເມີນຂັ້ນໄດປາ.  
 

ການລືມ້ຄືນ ແມ່ນໄດ້ກາໍນົດອອກ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2. ສ່ິງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແມ່ນ ຈໍານວນຂອງປາທີ່ຕ້ອງການ “ຕ່ໍຊະນິດ” ແລະ 
ສາມາດເພ່ີມຂຶ້ນໄດ້ ໃນແຕ່ລະຊະນິດ ຖ້າວ່າ ຄວາມເປັນມາອັນຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງມີຊີວິດ ຫາກໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ (ຍົກຕົວຢ່າງ, 
ຖ້າວ່າ ປາທີ່ຍັງບໍທ່ັນໂຕເຕັມໄວ ແລະ ປາໄວຜູ້ໃຫຍ່ ຫາກໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ຖ້າເປັນຄືແນວນ້ັນ ຈໍານວນປາ ຂອງທງັສອງປະເພດ 
ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຕ້ອງ ກໍານົດເປັນຈໍານວນຕ່ໍາສຸດ).  
 
ລະບອບການເກັບຕົວຢ່າງ ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການຈັດສັນໃຫ້ເຂົ້າກັບທຸກໆໄລຍະເວລາ ຫືຼ ລະດູການ ຂອງການເຄ່ືອນຍ້າຍ
ຂອງປາ, ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນການດໍາເນີນການຜ່ານຂອງປາ ຢູ່ໃນລະດັບນ້ໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ໄລຍະເວລາ
ທີ່ເໝາະສົມ ທີ່ມີຄວາມຈໍາທີ່ຈະຕ້ອງດໍາເນີນໄປ ໃນລະດູການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາ ແມນ່ເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາ ທີ່ຈໍານວນປາທີ່ພວມ
ເຄ່ືອນຍ້າຍ ມີຫຼາຍທີ່ສຸດ (ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຈັດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຕ້ົນຂອງລະດູຝົນ); ແລະ ຢູ່ໃນລະ ດັບການໄຫຼຂອງນ້ໍາ ສາມ ຫາ ສ່ີ 
(ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ) ລະດັບ: ການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ ໃນລະດັບຕ່ໍາ (Q<75%ile), ລະດັບກາງ (Q=25-75%ile) ແລະ ລະດັບສູງ 

(Q>25%ile).  ໃນແຕ່ລະປະເພດ ຂອງການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ, ຕົວຢ່າງອັນດຽວກັນ ແມ່ນຈະຖືກເກັບກໍາຕົວຢ່າງຊ້ໍາ ແລະ ຜົນ
 

3 ປະເພດຂອງການໄຫຼຂອງກະແສນໍ້າ ແມ່ນກໍານົດ ໂດຍເປີເຊັນທາຍ ຂອງເສ້ັນສະແດງໄລຍະເວລາການໄຫຼຂອງນໍ້າ: ຕໍ່າ  Q<75%ile), ປານກາງ 
(Q=25-75%ile) ແລະ ການໄຫຼສູງ  (Q>25%ile). 
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ທີ່ອອກມານ້ັນ ສາມາດນໍາມາປຽບທຽບໄດ້- ຂັ້ນຕອນນ້ີເອີ້ນວ່າ ການເກັບຕົວຢ່າງລືມ້ຄືນ (stratified sampling) ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ
ການທົດລອງກຸ່ມຕົວຢ່າງດຽວກັນ, ສໍາລບັການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາແຕ່ລະ ລະດັບ (ຫືຼ ການເກັບຕົວຢ່າງລື້ມຄືນ ຫືຼ ຮຽກວ່າ 
stratified sampling) 

 
ຂັ້ນໄດປາ ທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ໃນຊ່ວງທີມ່ີກະແສນ້ໍາໄຫຼແຮງ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທີມ່ນ້ໍີາຖ້ວມ, ກໍອ່າດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພ
ອັນຕະລາຍ ຕ່ໍກບັສະມາຊິກຂອງທີມງານພາກສະໜາມໄດ້ ແລະ ຄວນທໍາການຕິດຕາມກວດກາ ກໍ່ຕ່ໍເມື່ອເຫັນວ່າ ສະຖານທີ ່ທີ່ຈະ
ລົງເກັບ ກໍາຕົວຢ່າງຢູ່ທີທ່າງອອກ ແລະ ທາງເຂົາ້ຂອງຂັ້ນໄດປາ ຫາກມີຄວາມປອດໄພ. 
 
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ປະເພດປາ ທີ່ຕ່າງກັນ ຈະທໍາການເຄ່ືອນຍ້າຍ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊ່ັນກາງຄືນ ແລະ ກາງເວັນ, ຊ່ຶງ
ນ້ີ ກໍ່ສາມາດເປັນການເກັບກໍາຕົວຢ່າງລື້ມຄືນ ອີກປະເພດໜ່ຶງ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ການອອກແບບການທົດລອງ ສໍາລບັການປະເມີນ
ຂັ້ນໄດປາ ຄວນອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ ແລະ ທັງກາງເວັນ/ກາງຄືນ, ໝາຍວ່າ ການເກັບຕົວຢ່າງແຍກ
ກັນລະຫວ່າງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ຊ່ຶງການເກັບຕົວຢ່າງກາງຄືນ ອາດເປັນການລື້ມຄືນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະ ລະດັບຂອງການໄຫຼ ຂອງ
ກະແສນ້ໍາ (ລະດັບຕ່ໍາ (Q<75%ile), ລະດັບກາງ (Q=25-75%ile) ແລະ ລະດັບສູງ  (Q>25%ile). 

 
ຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການເຄ່ືອນຍ້າຍ, ປານາໆຊະນິດ ແລະ ທກຸຂະໜາດ ແມ່ນມີຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ, ຊ່ຶງປາບາງປະເພດ ກໍອ່າດທໍາການ
ເຄ່ືອນຍ້າຍ ໃນຊ່ວງຕ້ົນ ແລະ ບາງຊະນິດ ກໍ່ອາດຈະເຄ່ືອນຍ້າຍໃນຊ່ວງທາ້ຍລະດູ. ບັນຫານ້ີ ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບ ຕ່ໍກັບການອອກແບບ 
ສໍາລັບການທົດລອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າຕົວຢ່າງທີ່ເກັບຢູ່ບລໍິເວນທາງອອກ ແລະ ບລໍິເວນທາງເຂົາ້ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ທີ່ມີແຮ້ວດັກປາຕ້ັງ
ໄວ້ນ້ັນ, ເຫັນວ່າມັນເປັນວິທກີານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ ທີ່ຈະທາໍການເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ທາງອອກທງັໝົດ ກອ່ນໜູ່, ສະນ້ັນ, ຕ້ອງເກັບຕົວຢ່າງ
ທັງໝົດທີ່ຢູ່ເບື້ອງທາງເຂົ້າເສຍກ່ອນ. ການເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ທາງອອກ ອາດຈະເປັນການເກັບຕົວຢ່າງປາທີ່ເຄ່ືອນຍ້າຍໃນຊ່ວງຕ້ົນ ຂອງ
ລະດູການ ສ່ວນຕົວຢ່າງຢູ່ທາງອອກ ອາດຈະເປັນການເກັບຕົວຢ່າງຂອງປາທີ່ເຄ່ືອນຍ້າຍໃນຊ່ວງທາ້ຍຂອງລະດູການ; ຜົນການທົດ
ສອບທງັໝົດ ທີ່ອອກມານ້ັນ ຈະບໍ່ສາມາດນໍາມາ ທໍາການປຽບທຽບໄດ້.    
 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງປາທີທ່າໍການເຄ່ືອນຍ້າຍ ເປັນເລືອ່ງປົກກະຕິ. ຢູ່ໃນການເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ຕາມຂັ້ນໄດປາ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ແມ່ນຈະຖືກສັງລວມ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງໃຫ້ແກກ່ານອອກແບບສໍາລບັການທົດລອງ ໂດຍການແຍກປະເພດ ຂອງຕົວຢ່າງທີ່ແຕກ
ຕ່າງກັນແຕ່ລະຊະນິດ ເຂົາ້ໃນບລອັກ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ຢູ່ໃນຕົວຢ່າງນ້ີ, ການເກັບຕົວຢ່າງປາ ຢູ່ເຂດທາງອອກ ແລະ ທາງເຂົາ້ ອາດ
ຈະຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນຊ່ອງ ຫືຼ ບລອັກດຽວກັນ ທີ່ມີສອງພາກສ່ວນແຍກຈາກກັນ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນມືດ້ຽວກັນ (ຫືຼ ອາດໄລຍະເວລາ
ອື່ນ), ແລະ ບລອັກຄວນໄດ້ຮັບການຈັດທໍາລື້ມຄືນ. ວິທກີານແບບອື່ນໆ ກໍ່ສາມາດເກັບເຂົ້າໃນບລອກັໄດ້ເຊ່ັນກັນ, ເຊ່ັນການເກັບ
ຕົວຢ່າງຂອງປາທີ່ຢູ່ກອ້ງຂັ້ນໄດປາເບື້ອງທາງອອກ ເພ່ືອປະເມີນຈໍານວນຂອງປາທີ່ກາໍລງັລອຍມຸ້ງໜ້າສູ່ຂັ້ນໄດປາ. ການສ້າງບລອັກ
ແບບຢ່າງ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດອອກແບບສໍາລັບທົດລອງໄດ້ໄວຂຶ້ນ ທີສ່າມາດຮວມເອົາບັນດາການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນການເຄ່ືອນ
ຍ້າຍຂອງປາດ້ວຍໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ປະຊາກອນປາທີກ່ໍາລງັລອຍມຸງ້ໜ້າໄປຫາຂັ້ນໄດປາ ໃນມື້, ເຊ່ັນ, ມືທ້ີ 1 ຂອງ
ການສັນນິຖານ ກໍ່ສາມາດຕ່າງຈາກ ມືທ້ີ 10 - ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີ ແມ່ນຈະຖືກແຍກກັນລະຫວ່າງຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາທັງໝົ
ດ ຢູ່ພາຍໃນບລັອກ, ແລະ ໃນບລັອກ. ການອອກແບບສໍາລັບການທົດລອງເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດເປັນໄດ້ທັງບລອັກທີ່ຊຸ່ມເອາົ, ບລັອກ
ແຍກ ຫືຼ ຮູບສ່ີຫ່ຼຽມລາຕິນ. 
 
ຕົວຢ່າງໜ່ຶງ ຂອງລະບອບການເກບັຕົວຢ່າງ ດ້ວຍວິທ ີລືມ້ຄືນ, ການອອກແບບບລອັກແບບຊຸ່ມ ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 3. 
ກາງຄືນ ແລະ ກາງເວັນ ແມ່ນ ສອງໄລຍະ ຫືຼ ສອງກະ, ແລະ ໃນແຕ່ລະວັນ ເປັນ ບລັອກ ຂອງ ສາມວິທີການໃນການເກັບຕົວຢ່າງ 
ສໍາລັບການຄືນ ແລະ ກາງເວັນ. ການເກັບຕົວຢ່າງພາຍໃນສອງຊ່ົວໂມງ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ່ອງແສງ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນແມ່ນ້ໍາ ທີ່ມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງປາທີ່ຄ້ອນຂ້າງຕ່ໍານ້ັນ ເຫັນວ່າໄລຍະເວລາ ຂອງການເກັບແຕ່ລະຕົວຢ່າງປາ ອາດມຄີວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງຍືດອອກ
ຕ່ືມ ເຖິງ 12-14 ຊ່ົວໂມງ.  
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ຕາຕະລາງ 3. ຕວົຢາ່ງ ຂອງລະບອບການເກບັກາໍຕວົຢາ່ງ ທີມ່ແີຮວ້ດກັສາມປະເພດ (ແຮວ້ດກັທາງອອກ, ແຮວ້ດກັທາງ

ເຂົາ້ ແລະ ຕວົຢາ່ງຂອງຂັນ້ໄດປາທີຢູ່ເ່ບືອ້ງນໍາ້ຕອນລຸມ່), ການເກບັຊໍາ້ຕວົຢາ່ງທງັກາງເວນັ ແລະ ກາງຄນື. ແຕ່ລະວນັ 

ຕວົຢາ່ງຈະຖກືສຸມ່ເກບັເຂົາ້ໃນບລອັກ, ແລະ ແຕລ່ະຄນື ຕວົຢາ່ງຈະຖກືສຸມ່ເກບັເຂົາ້ໃນບລອັກເຊັນ່ກນັ. ຫາ້ມື ້ແມນ່ໄດ້
ສະແດງຜນົ ແຕວ່າ່ 10 ມື ້ແມນ່ຈະປກົກະຕກິວາ່.  
 

 ໄລຍະເວລາ 
(ຊົວ່ໂມງ) 

ມືທ້ ີ1 ມືທ້ ີ2 ມືທ້ ີ3 ມືທ້ ີ4 ມືທ້ ີ5 

ກາງເວັນ 

08:00-10:00 ທາງອອກ  ທາງເຂົ້າ ທາງອອກ  ທາງເຂົ້າ ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ 

10:30-12:30 ທາງເຂົ້າ ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ທາງອອກ  ທາງເຂົ້າ 

13:00-15:00 ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ທາງອອກ  ທາງເຂົ້າ ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ທາງອອກ  

ກາງຄືນ 

17:00-19:00 ທາງເຂົ້າ ທາງອອກ  ທາງເຂົ້າ ທາງອອກ  ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ 

19:30-21:30 ທາງອອກ  ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ທາງເຂົ້າ ທາງເຂົ້າ 

22:00-24:00 ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ທາງເຂົ້າ ທາງອອກ  ນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມ ທາງອອກ  

 
ຕະຫຼອດເຖິງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ລະຫວ່າງການໄຫຼຂອງກະແສນ້ໍາ ແລະ ໃນແຕ່ລະວັນ, ການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍ 
ໃນແຕ່ລະຊ່ວງລະດູການ ແລະ ລະຫວ່າງ ຫືຼ ໃນແຕ່ລະປ.ີ ດ້ວຍເຫດນ້ັັນ, ມັນມີຜົນດີຫຼາຍ ທີ່ຈະທາໍການຕິດຕາມກວດກາ ຕິດຕ່ໍກັນ
ຫຼາຍກວ່າ ໜ່ຶງປຂີຶ້ນໄປ (ຕິດຕາມກວດກາ ຕິດຕ່ໍກັນ ສາມ ຫາ ຫ້າປ ີແລະ ພາຍຫັຼງ ການສ້າງ ແລະ ການຍົກລະດັບປບັປງຸຂັ້ນໄດ
ປາ) ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍມູ້ນຢ່າງລະອຽດຮອບດ້ານ.  
 
ຄວາມເປັນເອກະລາດ ແມ່ນຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ວິທີການ ຫືຼ ການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ຂັດກັນ ຫືຼ ໄປຄົນລະທິດທາງ ລະຫວ່າງບັນດາ
ຕົວຢ່າງ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເກັບຕົວຢ່າງ ຢູ່ທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ທີ່ມີແຮ້ວດັກປາ ໃນເວລາດຽວກັນ ອາດຈະບໍ່
ແມ່ນຄວາມເປັນເອກະລາດ ເນ່ືອງຈາກວ່າ ການເຄ່ືອນຍ້າຍຢູ່ເທິງໜ້ານ້ໍາ ຂອງປາ ຈະເຮັດໃຫ້ປານ້ັນ ບໍ່ສາມາດລອຍເຂົ້າສູ່ປະຕູທາງ
ເຂົ້າ ຂອງແຮ້ວດັກປາ ເພ່ືອໄປຍັງທາງອອກ.  
 
ສະນ້ັນ, ຜົນຂອງການທົດລອງ ຈະບໍ່ມີປາ ຢູ່ທີທ່າງອອກ ຊ່ຶງໄດ້ສ່ອງແສງວ່າ ຂັ້ນໄດປາ ແມ່ນບໍທ່ໍາງານ ຫືຼ ທໍາງານຜິດປົກກະຕິ ຫືຼ 
ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຕົວຢ່າງນ້ີ, ທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ມາຊ່ຶງ ຄວາມເປັນເອກະລາດນ້ັນ ແມ່ນ ການເກັບ
ຕົວຢ່າງຢູ່ບລໍິເວນທາງເຂົາ້ ແລະ ທາງອອກໃນມືທ້ີ່ຕ່າງກັນ ຫືຼ ໃນເວລາທີ່ຕ່າງກັນ (ຖ້າເກັບໃນມື້ຕ່າງກັນຍ່ິງເປັນການດີ), ສະນ້ັນ, 
ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາໄດ້ ຈ່ຶງສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ພວກມັນໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງສ້ິນເຊີງ.  
 

2.4. ການຄາດຄະເນ 

ການເກັບຕົວຢ່າງຊໍ້າ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 2 ເປັນການສັນນິຖານວ່າ ປາທີ່ພວມເຄື່ອນຍ້າຍສາມາດລອຍຂ້າມໄປໄດ້, ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າ 
ອຸປະກອນທັງໝົດແມ່ນກໍາລັງທໍາງານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການເກືອບທັງໝົດ, 
ໄລຍະເວລາສໍາລັບການຈະລົງພື້ນທີ່ພາກສະໜາມ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າເພ່ືອ
ໃຫ້ສາມາດຄາດຄະເນ, ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເກັບກໍາຕົວຢ່າງປະຊາກອນປາທີ່ບໍ່ໄດ້ທໍາການເຄື່ອນຍ້າຍ, ລະດັບສູນເສຍຂອງ
ລະບົບປະຕູ ແລະ ການຖ້ວມຂອງນ້ໍາ. ການເພ່ີມເວລາໃຫ້ເປັນອາທິດໜ່ຶງ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າ ໜ່ຶງອາທິດເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງພາກ
ສະໜາມ ກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຂຶ້ນ ແລະ ທໍາການທົດລອງໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການໃນການເກັບກໍາຕົວຢ່າງ.   
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2.5. ການເກັບຕວົຢາ່ງ ແລະ ການເກັບກາໍສງັລວມຂໍມ້ນູ  

ການເກບັຕວົຢາ່ງ  
 

ວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ນ້ໍາໃຊ້ເຂົາ້ໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ປະກອບມີການວິເຄາະວິໄຈຂໍ້ມູນ, ຊ່ຶງໄດ້ກາໍນົດໄວ້ຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາ FADM 

(ຄມສ 2018). ການວາງແຮ້ວດັກປາຢູ່ບລໍິເວນທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ແມ່ນຈະວາງແຮ້ວດັກປາ ໄວ້ຢູ່ຂັ້ນໄດປາ
ທີ່ມີເກອືບທັງໝົດ ເພ່ືອທາໍການປະເມີນຂັ້ນໄດປາດ່ັງກ່າວ ຢູ່ບໍລິເວນຝາຍນ້ໍາລົ້ນທີມ່ລີະດັບຕ່ໍາ, ສະນ້ັນ, ການກາໍນົດຂອບເຂດ ຂອງ
ເຕັກນິກ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດດ່ັງນ້ີ:  
 

• ວາງແຮ້ວດັກປາ ໃນບໍລິເວນທາງເຂົ້າ ແລະ ທາງອອກ ໃນມື້ທີ່ຕ່າງກນັ.  
• ສໍາລັບແຮ້ວດັກປາ ທີ່ຢູ່ທາງອອກ, ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການໄຫຼ ຂອງນ້ໍາ ຜ່ານຂັ້ນໄດປາ ບໍ່ຖືກກີດຂວາງ.  
• ສໍາລັບແຮ້ວທີ່ ທີທ່າງເຂົ້າ, ຕ້ອງຈໍາກັດການໄຫຼ ຂອງນ້ໍາ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ລະດັບການສູນເສຍ ຢູ່ລະຫວ່າງ 50-80 ມີລີແມັດ ຢູ່

ບໍລິເວນທາງອອກ.  
• ຕິດຕ້ັງແຮ້ວດັກປາ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາສະເພາະເຈາະຈົງໃດໜ່ຶງ.   
• ເອົາປາອອກທັນທ ີພາຍຫັຼງໄລຍະເວລາທີກ່າໍນົດໄວ້ນ້ັນສ້ິນລົງ.  
• ກໍານົດ ແລະ ນັບ ຈໍານວນປາທີມ່ີທງັໝົດ ໂດຍຄັດແຍກອອກເປນັປະເພດ ແລະ ນັບຈໍານວນທງັໝົດ ຂອງປາແຕ່ລະປະ

ເເພດ (ຕົວຢ່າງເພ່ີມເຕີມ, ຖ້າຫາກ > 200 ໂຕ ຕ່ໍຊະນິດ)  

• ວັດແທກ ປາແຕ່ລະໂຕ ເພ່ືອກວດເບິ່ງຄວາມຍາວ ແລະ ນ້ໍາໜັກ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ (ຕົວຢ່າງເພ່ີມເຕີມ, ຖ້າຫາກ > 
200 ໂຕ ຕ່ໍຊະນິດ) 

• ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທາໍຕາມຂັ້ນຕອນເກົາ່ທີໄ່ດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວ ທງັໝົດທຸກຂັ້ນຕອນອີກເທືອ່ໜ່ຶງ ໂດຍໃຊ້ແຮ້ວດັກປາອັນເກົາ່ 
ແລະ ຜ້າມຸງ້ໂຕເກົ່າ ແລະ ອື່ນໆ ທງັນ້ີກໍ່ເພ່ືອຫີຼກລ່ຽງ ການລາໍອຽງຂອງຜົນການທົດລອງທີ່ອອກມາ.  

• ຕົວຢ່າງປາທີ່ເກັບມາຈາກການໄຫຼຂອງລະດັບນ້ໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ລະດັບຕ່ໍາ (Q<75%ile), ລະດັບກາງ (Q=25-

75%ile) ແລະ ລະດັບສູງ(Q>25%ile) ໃນຊ່ວງລະດູການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາ. 
• ຂໍ້ແນະນໍາ, ການວາງແຮ້ວດັກປາ ຄວນວາງໃສ່ທັງຕອນກາງຄືນ ແລະ ກາງເວັນ ເພ່ືອເກັບກາໍຕົວຢ່າງປາ ແຕ່ລະປະເພດທີ່

ແຕກຕ່າງກັນ.  
• ຂໍ້ແນະນໍາ, ການວາງແຮ້ວດັກປາ ຢູ່ເຂດລຸ່ມນ້ໍາ ຂອງຂັ້ນໄດປາ (ພາກ 2.2.2) ເພ່ືອປະເມີນ ການລອຍເຂົ້າໄປຫາຂັ້ນໄດ

ປາ ຂອງປາ.  
 
ຫຼກັການ ການເກບັຕວົຢາ່ງສາໍຮອງ ໄດມ້ກີານແນະນາໍຢາ່ງລະອຽດ ຊຶງ່ໄດກ້າໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນປຶມ້ຄູມ່ສືະບບັນີ ້ ຊຶງ່ສາມາດນາໍໃຊກ້ບັ 
ທກຸໆເຕກັນກິໃນການເກບັຕວົຢາ່ງ ຂອງປາ.  
 

ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 
 
ທີມງານພາກສະໜາມທີທ່ໍາໜ້າທີເ່ກັບກໍາຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ບັນທຶກສັງລວມ ຂໍມູ້ນທງັໝົດເຂົາ້ໃນ ຕາຕະລາງເກບັກໍາຂໍ້ມູນ ທງັສາມ
ປະເພດ ດ່ັງນ້ີ: 
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ຕາຕະລາງເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 1. ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ຢູ່ໃນ ຮູບສະແດງ 10. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ ່ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ແຕ່ລະຕົວຢ່າງ, ຊ່ຶງ
ປະກອບມີໄລຍະເວລາເລີມ່ຕ້ົນ ແລະ ເວລາສ້ິິນສຸດ, ຊ່ຶງຖືກກໍານົດ ໃຫ້ເປັນຄໍາສັບ “ການດໍາເນີນ

ງານ- Operation”.  ຕາຕະລາງດ່ັງກາ່ວນ້ີ ຈະປະກອບດ້ວຍ ເຕັກນິກ ສໍາລບັ “ການໃສ່ເລກ

ລະຫັດເອກະສານ - Reference Number” - ການປະສົມປະສານກັບລະຫວ່າງ ວັນທີ ແລະ 
ເລກລະຫັດ ສໍາລັບການດໍາເນີນງານ- ຊ່ຶງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ສໍາລັບຕາຕະລາງເກັບກາໍຂໍ້ມູນ 2.  

 

ຕາຕະລາງ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 2.  ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ ໃນຮູບສະແດງ 11. ສໍາລບັການ “ດໍາເນີນງານ” ຂອງປາແຕ່ລະຊະນິດ, ຂະ ໜາດ (ຄວາມ
ຍາວ) ແລະ ນ້ໍາໜັກ ຂອງປາແຕ່ລະໂຕ ແມ່ນຈະໄດ້ທາໍການເກັບກາໍບັນທຶກ. ສ່ິງດ່ັງກ່າວນ້ີ ຈະ
ສາມາດສະໜອງໄດ້ໂຕເລກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຈໍານວນປາທີ່ໄດ້ມາທງັໝົດ ຂອງທກຸໆປະເພດ. 
ເປັນວິທີການ ຂອງການວັດແທກປາ ທີ່ເກັບກາໍມາໄດ້ທງັໝົດ ທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນ ປຶມ້ຄູ່ມ ື
FADM (MRC 2018). 

 
ຖ້າຈໍານວນຂອງປາຫາກມີສູງ, ກໍສ່າມາດກາໍນົດເອົາຊະນິດລະ 200 ໂຕ ເພ່ືອນໍາມາວັດແທກ; 
ແລະ ສ່ວນປາທີ່ຍັງເຫືຼອນ້ັນ ກໍສ່າມາດນັບເປັນເຂົາ້ໃນຈໍານວນລວມທງັໝົດ ຂອງປາແຕ່ລະ
ປະເພດ.  ອກີວິທີການໜ່ຶງ ທີ່ສາມາດໃຊ້ທົດແທນກັນໄດ້ນ້ັນກໍ່ແມ່ນ ນ້ໍາໜັກຄົງທີ ່ (fixed 

weight) ໂດຍນັບເອາົຈໍານວນປາ ໃນປະລມິານ ຂອງກິໂລທີ່ຕ້ັງໄວ້ (ຕົວຢ່າງ: 1 ກໂິລ ສໍາລບັ
ປານ້ອຍ; 10 ກິໂລ ສໍາລັບປາຂະ   ໜາດກາງ) ແລະ ການສ່ັງນ້ໍາໝັກລວມ ຂອງຈໍານວນປາທີ່
ມີທງັໝົດ ໂດຍແຍກເປັນແຕ່ລະປະເພດ. ຈໍານວນປາລວມທງັໝົດນ້ັນ ກໍ່ສາມາດຖືກນໍາມາປະ
ເມີນ.  
 
ຂໍ້ມູນທີໄ່ດ້ສະຫຸຼບສັງລວມ ໄວ້ຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງເກັບກໍາຂໍມູ້ນ 1. 

 

ຕາຕະລາງເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 3. ໄດ້ກາໍນົດໄວ້ໃນ ຮູບສະແດງ 12. ສໍາລັບການ “ດໍາເນີນງານ” ທີ່ມ ີແຮ້ວດັກປາ ຕ້ັງຢູ່ບລໍິເວນທາງເຂົາ້ 
ແລະ ທາງອອກ, ການສູນເສຍ ຂອງສະນ້ໍາທັງໝົດ ແລະ ຄວາມເລິກ ຂອງມັນ ຈະຖືກເກັບກໍາ
ບັນທຶກ ການວາງແຮ້ວດັກປາຢູ່ບລໍິເວນນ້ໍາຕອນລຸ່ມ 

 
ຕາຕະລາງເກັບກາໍຂໍມູ້ນ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຖ່າຍພາບ ໃນທຸກໆວັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການສໍາເນົາຄືນ ຂອງຂໍມູ້ນ
ດ່ັງກ່າວ, ແລະ ຕ້ອງຖືກເກັບກາໍສັງລວມເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ ພາຍຫັຼງ ການລົງພ້ືນທີ່ພາກສະໜາມ ໄດ້ສ້ິນສຸດລົງ. 
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ຮູບທີ 10: ຕາຕະລາງເກັບກາໍຂໍມູ້ນທີ່ມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ແລະ ນໍາໃຊ້ກັບແຕ່ລະປະເພດຂອງນ້ໍາໄຫຼ (ການດໍາເນີນງານ). ສ່ວນເຄິ່ງທາງດ້ານລຸ່ມ ແມ່ນຕາຕະລາງເກັບກໍາ

ສັງລວມ ຈາກຕາຕະລາງເກັບກາໍຂໍ້ມນ 2 



 

22 
 

 
ຮູບທີ 11: ຕາຕະລາງເກັບກາໍຂໍມູ້ນທີ່ມີຂໍ້ມູນດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງປາແຕ່ລະປະເພດ ສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດ “ການດໍາເນີນງານ” (ປະເພດການໄຫຼຂອງນ້ໍາ-gear type) 
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ຮູບທີ 12: ຕາຕະລາງເກບັກໍາຂໍມູ້ນ 3 ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ ທີ່ມີຢູ່ໃນແຕ່ລະ “ການດໍາເນີນ
ງານ” ດ້ວຍການວາງ ແຮວ້ດັກປາ ໃສ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ບໍລິເວນທາງເຂົາ້ ຫຼື ທາງອອກ. 

 

 

  
  

  
 

loss
(cm)

 
Depth
(cm)

 

    

    u l i c s
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2.6. ການວິເຄາະວິໄຈ 

ເຕັກນິກສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂອງ ຂັ້ນໄດປາ ຢູ່ຝາຍນ້ໍາລົ້ນ ທີ່ມລີະດັບຕ່ໍາ ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນການເກັບຕົວຢ່າງ ຂອງ
ຂັ້ນໄດປາທີມ່ີການວາງແຮ້ວປາ ຢູ່ບ່ອນທາງອອກ ແລະ ທາງເຂົາ້, ແລະ ທໍາການປຽບທຽບຂໍ້ມູນເຫ່ົຼານ້ີ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງ
ຂອງປາ ທີ່ຖືກເກັບກໍາມາໄດ້ ຈາກເຂດນ້ໍາຕອນລຸມ່ ຂອງຂັ້ນໄດປາ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາແຕ່ລະປະເພດ 
ແລະ ຄວາມຍາວ/ຄວາມຖ່ີ ຂອງສາມສະຖານທີ່ເປົ້າໝາຍ ຊ່ຶງສາມາດປຽບທຽບໄດ້, ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາ ມາດມີການປະເມີນທາງ
ຜ່ານປາ ທີມ່ີຄວາມແນ່ນອນສູງ ຢູ່ພາຍໃນກະໂຕຂັ້ນໄດປາ, ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ມູນຢ່າງຈໍາກັດ ກຽ່ວກບັຂັນ້ໄດປາທີ່ກາໍລງັຊ່ວຍໃຫ້ຊີວະ
ນາໆພັນ ຂອງປາທີກ່ໍາລັງທາໍການເຄ່ືອນຍ້າຍຢູ່ເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ໃຫ້ສາມາດລອຍຜ່ານໄປໄດ້ ຫືຼ ບໍ.່  
 
ຕາຕະລາງ 4 ໄດ້ກໍານົດການຈັດລໍາລະດັບ ຂອງຜົນການທົດລອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຈາກຕົວຢ່າງ ຢູ່
ບໍລິເວນທາງອອກ ແລະ ທາງເຂົາ້ຂອງຂັ້ນໄດປາ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າວ່າ ບັນດາປາປະເພດຕ່າງໆ, ຂະໜາດຕ່າງໆ ຫືຼ ຄວາມອ ຸ ດົມ
ສົມບູນ ຂອງປາແຕ່ລະປະເພດ ທີມ່ີຢູ່ເຂດນ້ໍາຕອນລຸມ່ ທີ່ເປັນເຂດຕົວຢ່າງນ້ັນໆ ທີບ່ໍ່ໄດ້ຢູ່ບໍລິເວນທາງອອກ ຂອງຂັ້ນໄດປາ, ສ່ິງ
ດ່ັງກ່າວໄດ້ຊ້ີບອກວ່າ ຝູງປາດ່ັງກາ່ວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຊອກເຫັນ ຫືຼ ບໍ່ຮູ້ທາງເຂົ້າ ຂອງຂັ້ນໄດປາ.   
 
ຕາຕະລາງ 4. ການຈດັລາໍດບັ ຂອງ ຜົນຂອງການຄົນ້ຄວາ້ທີມ່ທີາ່ແຮງ ແລະ ການອາ່ນຜນົ ຂອງຂັນ້ໄດປາຕວົຢາ່ງ. 

 ຜົນຂອງການທົດລອງ ຈາກການເກບັຕວົຢາ່ງ

3

4 

ການອາ່ນຜນົ ຂອງປະສດິທຜິົນ ຂອງຂັນ້ໄດປາ 
 ການວາງ

ແຮວ້ໄວ້ຢູ່
ທາງອອກ  

ການວາງ
ແຮວ້ ໄວ້ຢູ່
ທາງເຂົາ້ 

ບລໍເິວນນໍາ້ທີຢູ່່
ດ້ານລຸ່ມ ຂອງ

ຂັນ້ໄດປາ 

ຄວາມອດຸມົສມົບູນ 
ຂອງປາ 

ຕໍ່າ ຕໍ່າ  ຕໍ່າ 
ບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງປາ 
ບໍ່ສາມາດລອຍເຂົ້າໄປຫາຂັ້ນໄດປາ  

ຕໍ່າ ຕໍ່າ ສູງ 
ບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງປາ, ດ້ວຍສາເຫດ:   
ບໍ່ສາມາດຊອກທາງເຂົ້າ ຫືຼ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ທາງເຂົ້າ 
ບໍສ່າມາດດງຶດູດປາໃຫເ້ຂົາ້ມາ ຫຼ ືການອອກແບບ 

ຕໍ່າ ສູງ ສູງ 

ປາທໍາການເຄື່ອນຍ້າຍ; ຊອກຫາ ແລະ ນໍາໃຊ້ ທາງ
ເຂົ້າ; ແຕ່ບໍ່ສາມາດລອຍຂຶ້ນໄປຕາມຂັ້ນໄດປາໄດ້.  
 (ຂັ້ນໄດປາມີລະດັບຄວາມແຮງຂອງ ການໄຫຼ 
ຂອງນໍ້ນ ແມ່ນສູງຫຼາຍ, ການຕົກຂອງນໍ້າສູງຫຼາຍ 
ຫືຼ ຂັ້ນໄດປາ ຕໍ່າເກີນໄປ) 
ປະສດິທພິາບ ຂອງ ຂັນ້ໄດປາ ສໍາລບັທາງຜາ່ນປາຢູ່
ບລໍເິວນນໍາ້ຕອນເທງິ 

ສູງ ສູງ ສູງ 

ປາມີການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊອກຫາ ແລະ ໃຊ້ທາງເຂົ້າ; 
ແລະ ສາມາດລອຍຂຶ້ນຕາມຂັ້ນໄດປາ  
ປະສດິທພິາບ ຂອງຂັນ້ໄດປາ  ສໍາລບັບລໍເິວນນໍາ້ 
ຕອນເທງິ 

 
 

4 ຜົນຂອງການທົດລອງຕົວຢ່າງທ່ີເກັບມາ ຄວນໄດ້ຮັບການສົມທຽບ ລະຫວ່າງ ການເກັບຕົວຢ່າງກ່ອນ ແລະ ຫັຼງຂອງການກ່ໍສ້າງ/ປັບປຸງຍົກ
ລະດັບ ຂອງບັນໄດປາ.  
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ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ການວິເຄາະວິໄຈ ຄວາມຍາວ/ຄວາມຖ່ີ ແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດ ເພາະວ່າ ຄວາມຍາວຂອງປາ ແມ່ນຕົວຊ່ວຍທີ່
ເຮັດໃຫ້ພວກມັນ ມີຄວາມສາມາດໃນການລອຍນ້ໍາໄດ້ດີ, ນ້ັນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ປາຂະໜາດໃຫຍ່ ກໍ່ຈະສາມາດລອຍນ້ໍາໄດ້ດີ ກວ່າປາທີ່
ມີຂະໜາດນ້ອຍ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ຖ້າວ່າປານ້ອຍ ຫາກບໍມ່ີຢູ່ໃນບລໍິເວນທາງອອກ ຂອງຂັ້ນໄດປາແບບຢ່າງດ່ັງກ່າວ, ແຕ່ວ່າພັດມີ
ປານ້ອຍຢູ່ເຂດທາງເຂົາ້ ຂອງຂັ້ນໄດປາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ກໍ່ສະແດງວ່າ ສ່ຶງນ້ັນແມ່ນເປັນຍ້ອນລະດັບການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ ແລະ 
ການຕົກຂອງນ້ໍາ ສູງເກີນໄປ ສໍາລບັການຜ່ານຂອງຝງູປານ້ອຍ ຫືຼ ປາທີມ່ີຂະໜາດນ້ອຍ. ຮູບສະແດງ 13 ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ
ຕົວຢ່າງ ຂອງ ຂໍມູ້ນ ກຽ່ວກັບຄວາມຍາວ-ຄວາມຖ່ີ  ແລະ ການອ່ານຜົນ.  
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ຮູບທີ 13: ຕົວຢ່າງ ຂອງ ການອ່ານຜົນ ຂອງຂໍ້ມູນ ດ້ານຄວາມຍາວ-ຄວາມຖ່ີ ຈາກ ຂັ້ນໄດປາ ແລະ ຈາກບໍລິເວນນ້ໍາ
ຕອນລຸ່ມ. 
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a) ມີການເຄ່ືອນຍ້າຍຂອງປາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ສາມາດຊອກຫາທາງ
ເຂົ້າຂອງຂັ້ນໄດປາ 

b) ບໍ່ມີການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາ. 
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ຮບູສະແດງ 13. (ຕໍ)່ 
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d) ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ຂອງປາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່, ປາທຸກປະເພດ ສາມາດເຂົ້າເຖິງທາງເຂົ້າ ຂອງບັນໄດ, ແຕ່
ວ່າ ມີພຽງປາທ່ີມີຂະໜາດໃຫຍ່ເທ່ົານັ້ນ ທ່ີສາມາດລອຍຂຶ້ນຜ່ານຂັ້ນໄດປາ.  

c) ປາຂະໜາດນ້ອຍແລະໃຫຍ່ ສາມາດຊອກເຫັນທາງເຂົ້າ, ເຂົ້າໄປໃນແລະ ລອຍຜ່ານຂຶ້ນຕາມຂັ້ນໄດປາ 
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3. ການປະເມນີ ປະຊາກອນປາ ທີຢູ່ໃ່ນ ຂງົເຂດພາກພື້ນ່ 
ການຕິດຕາມກວດກາປາ ຢູ່ໃນຂງົເຂດພາກພ້ືນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດທໍາການປະເມີນຜົນ ຂອງຂັ້ນໄດປາທີມ່ີນ້ັນ ຊ່ຶງຈະສາມາດຊ່ວຍ
ຍົກລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງປະຊາກອນປາໄດ້ ຫືຼ ບໍ່. ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປະເມີນປະລິມານ
ປາທີ່ຢູ່ບໍລໍິເວນນ້ໍາຕອນເທງິ ແລະ ລຸມ່, ທັງໃນກອ່ນ ແລະ ຫັຼງການກໍ່ສ້າງຂັ້ນໄດປາ. ປະຊາກອນປາ ຫືຼ ສັດນ້ໍາສະຊະນິດອື່ນໆທີ່ີຢູ່
ບໍລິເວນນ້ໍາຕອນເທິງນ້ັນ ຫາກມຫຼີາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຫືຼ  ມີການປະກດົຕົວຂອງປາບາງປະເພດທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນມາກ່ອນ ຢູ່ໃນບໍລິເວນ
ດ່ັງກ່າວ ກອ່ນມີການກໍ່ສາງ ນໍາໃຊ້ຂັ້ນໄດປາ, ພວກປາທີ່ພົບເຫັນນ້ັນ ແມ່ນເປັນຕົວຊ້ີວັດທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຊ້ີບອກວ່າ ຂັ້ນໄດປານ້ັນ ມີ
ຜົນກະທົບໃນທາງບວກ ຕ່ໍກັບຈໍານວນປະຊາກອນ ຂອງປາ. ຂໍມູ້ນກ່ຽວກັບປະຊາກອນປາເຫ່ົຼານ້ີ ສາມາດເກັບກາໍສັງລວມໄດ້ ໂດຍ
ການນໍາໃຊ້ ວິທີການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃນນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍການໃຊ້ມຸງ້ ແລະ ການຫາປາແບບເອເລັກໂຕຣ (ເອກະສານຊ້ອນທາ້ຍ 1) 
 

4. ການຕດິຕາມກວດກາ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ    
ການຕິດຕາມກວດກາ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແມ່ນຈະຖືກນໍາໃຊ້ ເພ່ືອປະເມີນຜົນປະໂຫຍດ ທີປ່ະຊາຊົນໃນທອ້ງຖ່ິນໄດ້ຮັບ 
ຈາກການກໍ່ສ້າງຂັ້ນໄດປາ. ການຕິດຕາມກວດກາສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນສາມ
ລະດັບຕ້ົນຕໍ ເຊ່ັນ: ລະດັບບ້ານ; ຄົວເຮືອນ ແລະ ຕົວເລກຂອງຊາວປະມງົ, ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ທັງກ່ອນ ແລະ 
ຫັຼງ ການກໍ່ສ້າງຂັ້ນໄດປາ, ຢ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງດໍາເນີນໄປສອງຄ້ັງ ໃນຊ່ວງລະດູຝນົ.   
 

ການສາໍຫວຼດສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄວນສມຸໃສສ່ີປ່ດັໃຈຕົນ້ຕ ໍຄ:ື   

1. ກໍານົດລະດັບທີ່ເປັນພ້ືນຖານ ຂອງການຫາປາ ແລະ ການບໍລິໂພກປາ ທີຢູ່່ເຂດນ້ໍາຕອນເທງິ ແລະ ຕອນລຸ່ມ ຂອງສ່ິງ
ກີດຂວາງ, ດີແທ ້ຕ້ອງດໍາເນີນໄປ ທງັກ່ອນ ແລະ ຫັຼງການກໍ່ສ້າງ.   

2. ການຕິດຕາມກວດກາເຝົາ້ເບິ່ງ ຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ເສ້ັນທາງການຂາຍປາຢູ່ບອ່ນອື່ນໆ (ຜູ້ຄ້າປາ) ທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກສ່ິງກີດຂວາງດ່ັງກ່າວ.  

3. ກໍານນົດ ລະດັບການປະກອບສ່ວນຂອງປາ ທີ່ມາຈາກເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸມ່ ຂອງສ່ິງກີດຂວາງ ຕ່ໍກບັລາຍ
ຮັບຂອງຄົວເຮືອນ; ຖ້າຊາວປະມງົ ຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງໄກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຈາກເຂດນ້ໍາເບື້ອງເທິງ ໄປຫາເຂດນ້ໍາເບື້ອງລຸມ່ 
ເພ່ືອຫາປາ, ກໍ່ສະແດງວ່າ ການສ້າງຂັ້ນໄດປາທີ່ດີ ແມ່ນມຄີວາມຈໍາເປັນ ຊ່ຶງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຝູງປາເຄ່ືອນຍ້າຍ ລະຫວ່າງ
ເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ ແລະ ລຸ່ມ ແລະ ແນ່ນອນກໍ່ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 

4. ທໍາການປະເມີນໃນເຊີງປະລິມານ ຂອງເສດຖະກິດຊຸມຊົນທີ່ໄດ້ມາຈາກປາທີ່ຢູ່ໃນເຂດທ້ອງຖ່ິານ ໂດຍການຄິດ ໄລ່
ຈຸດທີ່ປະຊາຊົນຫາປາ, ເວລາໃດທີ່ພວກເຂາົຫາປາ, ພວກເຂາົມລີາຍຮັບຈາການຂາຍປາແຕ່ລະປະເພດຄືແນວ ໃດ, 
ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການຕະຫຼາດຕາມລະດູການ. ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ່ົງຜົນກະທົບ ຕ່ໍກັບລາຍຮັບຂອງ
ຄົວເຄືອນ ແລະ ເຫັນວ່າ ການສ້າງຂັ້ນໄດປາ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍເຂາົເຈ້ົາໄດ້ຫຼາຍ.   

5. ທໍາການປະເມີນໃນເຊີງຄຸນນະພາບເພ່ືອປະເມນີ ແນວຄວາມຄິດຂອງຊາວປະມົງທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຜູ້ມສ່ີວນຮ່ວມ ອື່ນໆ 
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຍົກລະດັບ ຫືຼ ໝາກຜົນ ຊ່ຶງເປັນຜົນໄດ້ທີ່ມາຈາກການສ້າງຂັ້ນໄດປາ.   

 
ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ຕ້ອງສຸມໃສ່ບນັດາບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີ່ມີຂັ້ນໄດປາ (ເຊ່ັນ: ຢູ່ພາຍໃນລັດສະໝີບໍ່ເກີນ 5 ຫັຼກ) ແຕ່ກໍ່
ຄວນຮວມເອົາບັນດາບ້ານຈໍານວນໜ່ຶງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ທີ່ຢູ່ນອນໃນຂົງເຂດບໍລິເວນດຽວກັນ ເພ່ືອວັດແທກຄວາມຫຼາຍຫຼາຍດ້ານພູມ
ມິສາດ ຢູ່ໃນອັດຕາການປະມງົ. ຢູ່ໃນບົດສໍາຫຼວດຊາວປະມງົ ຂອງບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກບັຂັ້ນໄດປາ ຂອງເມືອງ ປາກແບ່ງ ທີ່ຫາກໍ່
ເຜີຍແຜ່ ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານ້ີ, ມ ີ6 ບ້ານ ແລະ 60 ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດ. ການສໍາຫຼວດບ້ານທີ່ເປັນກຸມ່ຕົວຢ່າງ ຄວນ
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ປະກອບດ້ວຍການສໍາພາດນາຍບາ້ນ ແລະ ຊາວປະມົງຜູ້ທີມ່ປີະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກບັການປະມົງ ຫືຼ ການຫາປາ ຢຸ່
ໃນຂົງເຂດດ່ັງກາ່ວ. ຕະຫຼາດຂາຍປາ ທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະບາ້ນ ແລະ ຜູ້ຄ້າປາ ກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາ ເພ່ືອຊອກຫາການ
ປ່ຽນແປງ ຂອງລາຄາປາ ທງັໃນລະດູ ແລະ ນອກລະດູ ແລະ ທງັກ່ອນ/ຫັຼງ ການປບັປງຸຍົກລະດັບຂັ້ນໄດປາ. 
 
ການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ, ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານ ຄວນຖືກດໍາເນີນໄປ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການຊອກຂໍ້ມູນການບລໍິໂພກ ແລະ ການຫາປາທົ່ວ
ໄປ ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ. ການສໍາຫຼວດ ຄວນດໍາເນີນໄປຫຼາຍຄ້ັງ ເປັນປະຈໍາປີ, ທັງກອ່ນ ແລະ ຫັຼງການປັບປງຸຍົກລະດັບທາງຜ່ານ
ປາ, ເພ່ືອຊອກຫາຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບການປຽ່ນແປງຕ່າງໆໃນລະດູການ ທງັໃນອັດຕາການບລໍິໂພກ ແລະ ການຈັບປາໄດ້. ຂໍມູ້ນດ່ັງກາ່ວ 
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການເຄ່ືອນຍ້າຍ ຂອງປາຕາມລະດູການ ເພ່ືອຊອກຫາວ່າ ມີການເຊ່ືອມໂຍງກັນລະຫວ່າງສອງປັດໃຈນ້ັນ ຫືຼ ບໍ່.  
 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຄວນໄດ້ຮັບການບັນທຶກ ຜ່ານການສໍາຫຼວດ ແບບໜ້າຕ່ໍໜ້າ ກບັນາຍບາ້ນ ແລະ ຕາງໜ້າຄອບຄົວຈໍານວນໜ່ຶງ ກໍ່
ຄວນໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດ ໃນແຕ່ລະບ້ານເຊ່ັນກັນ.    
 
ບັນຫານ້ີ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສູງ ເພ່ືອຈັດລາໍດັບເຕັກນິກ ໃນການຫາປາ ຫືຼ ການປະມງົ ແລະ ປະເພດປາຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົາ້
ໝາຍຂອງການສໍາຫຼວດ. ທກຸໆຮູບແບບ ຂອງການຫາປາ ແລະ ວິທີການໃນການເກັບກາໍຕົວຢ່າງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ໃນ
ເວລາວິເຄາະວິໄຈຂໍມູ້ນ ຢູ່ທັງໃນລະດັບບ້ານ ຫືຼ ຄົວເຮືອນ ຍ້ອນວ່າ ວິທີການຫາປາ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການທີອ່ອກມານ້ັນລໍາອຽງ 
ຫືຼ ບໍ່ເປັນທໍາ. ວິທກີານນ້ີ ຈະປະກອບດ້ວຍການສໍາຫຼວດ ທັງກິດຈະກໍາການຫາປາ ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ການວາດພາບແບບ
ຈະແຈ້ງ ຂອງກຸ່ມກິດຈະກາໍການຫາປາປະເພດຕ່າງໆ ແລະ ວິທກີານຫາປາທງັຢູ່ໃນ ແລະ ໄກຈາກ ບລໍິເວນເປົ້າໝາຍ ຂອງການສໍາ
ຫຼວດ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນເຊ່ັນກັນ. ບາ້ນຕ່າງໆ ກໍ່ຄວນໄດ້ຮັບການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກບັຜົນຂອງການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ 
ທັງນ້ີກໍ່ເພ່ືອສະໜອງຂໍມູ້ນອັນເປັນພ້ືນຖານ ໃນການຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ ການປະມົງ ຢູ່ໃນທອ້ງຖ່ິນຂອງເຂາົເຈ້ົາ. ປັດໃຈ
ຕ່າງໆ ໄດ້ພັນລະນາກຽ່ວກັບຜົນຜະລິດດ້ານການປະມົງ ກໍຄ່ວນໄດ້ຮັບການອະທິບາຍທັນທີ ພາຍຫັຼງທີ່ເຂດຜ່ານປາ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປງຸຍົກລະດັບສໍາເລັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ.  
 
ຄາໍຖາມຕວົຢາ່ງ ສາໍລບັການສາໍຫວຼດສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ທີໄ່ດກ້າໍນດົໄວໃ້ນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2.  
 
ການວເິຄາະວໄິຈຜນົໄດ-້ຜນົເສຍ 
 
ການວິເຄາະວິໄຈ ຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ ກໍ່ສາມາດນ້ໍາໄປໃຊ້ສໍາລັບການປະເມີນປະສິດທິພາບໃນທາງການເງິນ ຂອງຂັ້ນໄດປາທີ່ໄດ້ຮັບ
ການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ. ການວິເຄາະວິໄຈ ຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ, ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງລວມ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ຈະຖືກປະເມີນ ໂດຍອີງໃສ່ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທງັໝົດທີ່ຖືກຄາດຄະເນ, ເຊ່ັນ: ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບາໍລຸງຮັກສາ ຕະຫຼອດໄລະຍະອາຍຸ ຂອງໂຄງການ. ແຕ່ໃນທາງກບັກັນ
, ຜົນໄດ້ຮັບລວມທັງໝົດ ຂອງຂັນ້ໄດປາ ປະກອບດ້ວຍ ຜົນປະໂຫຍດທາງກງົທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຂັ້ນໄດປາ ຕະຫຼອດອາຍຸຂອງໂຄງການ 
(Cooper et al, 2019)5. ຜົນປະໂຫຍດທາງກງົ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ ຈາກການຫາປາໄດ້ ຫືຼ ຈັບປາໄດ້ເພ່ີມຂຶ້ນ, ຊ່ຶງຈະ
ເປັນແຫ່ຼງສະໜອງລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນ, ການຄ້ໍາປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ ຂອງການ
ບໍລິໂພກ.  
 
ໂດຍລວມ, ການວິເຄາະວິໄຈ ຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ ແມ່ນຖືກດໍາເນີນຂຶ້ນກ່ອນການກໍ່ສ້າງ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສາມາດດໍາເນີນ ໄປ
ພ້ອມກັນ ກບັໃນຊ່ວງເວລາທີຂ່ັ້ນໄດປາ ໄດ້ເລີມ່ປະຕິບັດງານ ເພ່ືອປະເມີນປະສິດທິພາບ ພາຍຫັຼງການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ. ການວິເຄາະ

 
5 Bethany Cooper, Lin Crase and Lee J. Baumgartner (2019). Estimating benefits and costs: a case of fish 
passages in Lao PDR and the development of the Lower Mekong Fishway Support Tool. Marine and 
Freshwater Research. 70(9), 1284-1294.  
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ວິໄຈ ພາຍຫັຼງການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ ຮູ້ເຖິງຜົນໄດ້ຮັບຈາການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ທີມ່ີຄວາມ  ໜ້າເຊ່ືອຖືວ່າ ການວິເຄາະ
ວິໄຈກ່ອນການກໍ່ສ້າງ ຍ້ອນວ່າ ມນັສາມາດໄດ້ຮັບການປະເມີນ ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າຂອງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບາໍລງຸຮັກສາຕົວຈິງ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫາປາໄດ້ເພ່ີມຂຶ້ນຕົວຈິງ. ການວິເຄາະວິໄຈ ຜົນໄດ້ຮັບ-ຜົນເສຍ ໃນຊ່ວງທີຂ່ັ້ນໄດປາເລີ່ມໃຊ້ງານ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດຄະເນ ເພ່ືອໃຊ້ເປັນບ່ອນອງີໃນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມໂປງ່ໃສກວ່າ ສໍາລັບການສ້າງຂັ້ນໄດ
ປາເພ່ີມເຕີມ ຢູ່ໃນອາ່ງແມ່ນ້ໍາຂອງຕອນລຸ່ມ.  
ມະຫາວິທະຍາໄລ ອົດສະຕາລີໃຕ້ (South Australia) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊາວ ສະຈວດ (Charles Sturt) ໄດ້ພັດທະນາ 

ເຄ່ືອງມືໃນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂັ້ນໄດປາ ຢູ່ພາກພ້ືນລຸ່ມແມ່ນນ້ໍາຂອງ (ຫືຼ LMFST) ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມື
ດ່ັງກ່າວ ຢູ່ ໃນການວິເຄາະວິໄຈ ຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ ຂອງການສ້າງຂັນ້ໄດປາແຫ່ງໜ່ຶງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.  
 

 
ທັນທ ີທີ່ໄດ້ຮັບຂໍມູ້ນ, ເຊ່ັນ: ໂຄງສ້າງ ຂອງທາງຜ່ານປາ, ປະເພດປາທີ່ຢູ່ໃນເປົາ້ໝາຍ, ອັດຕາການຫຸຼດລາຄາໃຫ້ ແລະ ລາຄາປາ ຂໍ້
ມູນທັງໝົດນ້ັັນຈະຖືກນໍາເຂົ້າມາເປັນປັດໃຈໃນການປະເມີນ, ເຄ່ືອງມື LMFST ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການວິເຄາະວິໄຈ ຜົນໄດ້-ຜົນ
ເສຍ ຂອງການສ້າງຂັ້ນໄດປາ. ເຄ່ືອງມືດ່ັງກາ່ວ ຍັງສາມາດໃຊ້ເພ່ືອຈຸດປະສົງອື່ນໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍການແນະນໍາຈາກຜູ້ອອກ
ແບບ.  
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5. ພາກສະຫຼບຸ - ການສາ້ງໂຄງການຕດິຕາມກວດກາ ທາງຜາ່ນປາ 
ພະນັກງານ ທີ່ຕ້ອງປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂັ້ນໄດປາ ຕ້ອງມຄີວາມເຂົ້າໃຈຕ່ໍກບັ ຄໍາແນະນໍາ ຂອງ ຄມສ 2021 
ສໍາລັບ ການອອກແບບ, ການກໍ່ສາງ, ການດໍາເນີນງານ, ການບໍາລງຸຮັກສາ ແລະ ການປັບປຸງຍົກລະດັບ ທາງຜ່ານປາ, ແລະ ຮູ້ຈັກນໍາ
ໃຊ້ ປຶ້ມຄູ່ມື ສໍາລັບການກວດກາທາງຜ່ານປາ ຂອງ ຄມສ 2021. ການສ້າງໂຄງການຕິດຕາມກວດກາ ທາງຜ່ານປາ ແມ່ນປະກອບ

ດ້ວຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆດ່ັງລຸມ່ນ້ີ: 

1) ການກວດກາ ທາງຜ່ານປາ (ປຶຶມ້ຄູ່ມື ໃນການກວດກາຂັ້ນໄດປາ ຂອງ ຄມສ 2021):  

a. ກໍານົດທຸກໆປັດໃຈທີ່ຈໍາເປັນສໍາລບັການບາໍລງຸຮັກສາ. 

b. ປັບປງຸທຸກບັນຫາການອອກແບບ ທີ່ພົບເຫັນ. 

c. ແກ້ໄຂບັນຫາການຄວບຄຸມດໍາເນີນງານ.  

2) ກໍານົດ ແລະ ຈັດວາງຄໍາຖາມບູລມິະສິດ ສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາ (ຕາຕະລາງ 1). 

3) ພັດທະນາອອກແບບ ການທົດລອງ ເພ່ືອຕອບຄໍາຖາມດ່ັງກ່າວ: 

• ວິທີການ 
• ການລືມ້ຄືນ 
• ລະບອບການເກັບກາໍຂໍມູ້ນ 

4) ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ໄລຍະເວລາ ຂອງການລງົພ້ືນທີ່ພາກສະໜາມ ສໍາລັບທຸກໆສະພາບເງື່ອນໄຂ.  

5) ການດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ  
• ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ວິທີການ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັນໃນແຕ່ລະວັນ 
• ເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ບັນທຶກພາບຖ່າຍ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການມີສໍາເນົາຫຼາຍສະບບັ 
• ສັງລວມຂໍ້ມູນທັງໝົດເຂົ້າໃສ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ 

6) ການກະກຽມບົດລາຍງານທາງດ້ານເຕັກນິກ ພ້ອມກັບຂໍ້ແນະນໍາ. 
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6. ພາກສະຫຼບຸ  
ເສ້ັນທາງການຜ່ານຂອງປາ ສາມາດພັດທະນາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງຕອນລຸມ່. ດ່ັງທີ່ໄດ້ກາ່ວມາໃນພາກສະເໜີ, 
ທຸກໆການສ້າງທາງຜ່ານຂອງປາແຕ່ລະອັນ ແມ່ນມີເອກະລກັສະເພາະຕົວ, ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ການການຕິດຕາມກວດກາ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນ.  
 
ເນ່ືອງຈາກແຕ່ລະສະຖານທີ່ມີເອກະລັກຈຸດພິເສດສະເພາະ, ມັນຈ່ຶງມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ຈະສາມາດເກບັທຸກໆຂໍມູ້ນ ຂອງການອອກ
ແບບຂັ້ນໄດປາໄດ້ຢ່າງລະອຽດຮອບດ້ານ. ການນໍາໃຊ້ ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການອອກແບບທາງຜ່ານປາ ຂອງ ຄມສ ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ສາມາດຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໄດ້, ແຕ່ການຕິດຕາມກວດກາ ກໍ່ຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນສະເໜີໄປ ເພ່ືອທໍາການປະເມີນເບິງ່ 
ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ດໍາລງົຊິີວິດຕົວຈິງຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ເພ່ືອກາໍນົດບັນດາຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງແກ້
ໄຂ ຊ່ຶງແມ່ນພາກສ່ວນທີມ່ີຄວາມຈໍາເປັນເຊ່ັນກັນ. ຖ້າຫາກບໍ່ມກີານຕິດຕາມກວດກາແລວ້, ການອອກແບບທີ່ຜິດພາດຈະຖືກ
ສືບຕ່ໍອອກແບບໄປເລື້ອຍໆ, ຂັ້ນໄດປາທີ່ຂາດປະສິດທິພາບ ກໍ່ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຕ່ໍໄປເລືອ້ຍໆ.   
 
ຂັ້ນໄດປາທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປາລອຍຜ່ານໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຈະເປັນການສ້າງໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ສໍາລັບການຮຽນຮູ້ 
ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກມນັເພ່ືອປັບປງຸການອອກແບບໃນອານາຄົດ. ການສ້າງຄວາມເຂົາ້ໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງ ປາຈ່ຶງບໍ່ສາມາດ
ໃຊ້ຂັ້ນໄດປາເພ່ືອລອຍຜ່ານໄປໄດ້ ຈະເປັນຂໍ້ມູນອັນສໍາຄັນໃຫ້ຮູ້ວ່າພ້ືນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃດໜ່ຶງ ທີຕ້່ອງໄດ້ຮັບການປບັປງຸແກ້ໄຂ 
ແລະ ເພ່ືອເປັນຄວາມຮູ້ເພ່ືອສາມາດນໍາໃຊ້ກັບພ້ືນທີອ່ື່ນໆຕ່ໍໄປ.   
 
ສຸດທ້າຍນ້ີ, ການຮ່ວມມື ຂອງບນັດາປະເທດທງັໝົດ ໃນພາກພ້ືນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ ຈະເປັນປະໂຫຍດອັນມະຫາສານ ໃຫ້ແກ່ການ
ຮັບປະກັນວ່າ ບົດຮຽນທງັໝົດທີສ່າມາດຖອດຖອນໄດ້ ກ່ຽວກັບການອອກແບບຂັ້ນໄດປາ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຈະໄດ້ຮັບ
ການສ່ົງຕ່ໍໄປຍັງບ່ອນອື່ນໆ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເພ່ີມຂຶ້ນ ຂອງປະຊາກອນປາຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງນ້ັນ ຈະໄດ້ຮັບການສ່ົງຂະຫຍາຍໄປ
ສູ່ບ່ອນອື່ນໆເຊ່ັນກັນ.  
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ວທິກີານ ສາໍລບັການເກບັ ຕວົຢາ່ງປາ.  
ຂ້າງລຸ່ມນ້ີແມ່ນຂໍ້ມູນກຽ່ວກັບການທໍາຊ້ໍາ ທີໄ່ດ້ມາຈາກເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10 ຂອງ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການອອກແບບ, 
ການກໍ່ສ້າງ, ການດໍາເນີນງານ, ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການປັບປຸງແກ້ໄຂທາງຜ່ານປາ ປີ 2021.  

 

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນປາ ສາມາດເກັບໄດ້ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການ, ການໃສ່ມອງ, ການໃຊ້ດາງກວາດປາ ຫືຼ ໃສ່ໄຊເພ່ືອດັກ
ປາ ລວມເຖິງການຫາປາແບບເອເລັກໂຕຣ ຫືຼ ການໃຊ້ແຮ້ວດັກປາ ກໍ່ຈະເປັນເຕັກນິກທີ່ເໝາະສົມ. ການເກັບຕົວຢ່າງ ອາດຈະ
ເກັບເອົາຂໍມູ້ນດ້ານການປະມງົ ຈາກບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກປະມົງທີ່ຢູ່ໃນທອ້ງຖ່ິນ ຜູ້ທີ່ຫາປາຢູ່ໃນບໍລິເວນທີມ່ີຂັ້ນໄດປາ. 
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນທັງໝົດ ຄວນໄດ້ຮັບການເກັບກາໍ ໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດສົມທຽບໄດ້ງາ່ຍ ໃນຕະຫຼອດຊ່ວງອາຍຸ
ໂຄງການການເກບັຕົວຢ່າງ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ວິທີການ ສໍາລບັການເກັບກໍາຂໍມູ້ນ ຄວນຕ້ອງເປັນວິທກີານທີ່ກາໍນົດຕາຍຕົວ ທີ່
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ຂອງໂຄງການເກັບກໍາຕົວຢ່າງ. 

 

 
ຮູບທີ 14: (A1.1) ການເກບັຕົວຢ່າງປາໂດຍໃຊ້ດາງມຸ້ງກວາດປາ 

(Source: MRC, 2019) 

ໂຄງການເກັບກໍາຕົວຢ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍ ມອງໃສ່ປາ ທີ່ມີຄວາມຖ່ີຂອງຕາມຸ້ງ ລະຫວ່າງ 1” to ຫາ 6”, ຢູ່ໃນ 

4 ເຂດນ້ໍາເບື້ອງເທິງ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງດໍາເນີນໄປ ສອງຄ້ັງຕ່ໍປ ີ ໃນທຸກໆລະດູການ, ເຊ່ັນ: ລະດູຝົນ ແລະ 

ລະດູແລ້ງ, ໃນໄລຍະສາມປີ (ຕາຕະລາງ A10.1, ຮູບສະແດງ A10 ແລະ A10.3. ການໃສ່ມອງ ເພ່ືອຈັບປາ ແມ່ນຖືກຕິດ

ຕ້ັງຂຶ້ນ ໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນໃນແຕ່ລະໄລຍະຢູ່ທຸກໆຈຸດພ້ອມກັນ (ຍົກຕົວຢ່າງ: ສາມຊ່ົວໂມງ ຕ່ໍໜ່ຶງມອງ ແລະ ຕ່ໍມື ້ ຕ່ໍ
ສະຖານທີ່) ໃນຊ່ວງໄລຍະຄວາມຖ່ີໃກ້ກັນ (ໃນລັດສະໝີ 5 ຫາ 10 ຫັຼກ) ໃນຊ່ວງການດໍາເນີນການເກັບຕົວຢ່າງ (ເຊ່ັນ: ຫຼາຍ
ກວ່າ 4 ວັນ). ຄືແບບດຽວກັນກັບການເກັບຕົວຢ່າງປາ ຢູ່ຂັ້ນໄດປາ, ທງັນ້ີ ກໍ່ຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມ
ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ ຂອງ ຂັ້ນໄດປາ ແລະ ການປະມົງ ທີ່ໂຄງການເກບັກໍາຕົວຢ່າງ ອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການຂະຫຍາຍ
ອອກໄປສູ່ພ້ືນທີອ່ື່ນໆ, ຫືຼ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຍາວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ລະພ້ືນທີ່ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ ໄດ້ມໂີຄງການຕິດຕາມ
ກວດກາ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ບັນດາປັດໃຈຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ ຈະມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ຈາກບັນດາ
ທາງເລອືກຕ່າງໆ ໃນທີ່ນ້ີນໍາ.  
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ສ່ິງສໍາຄັນແມ່ນ ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ນໍາໃຊ້ ການໃສ່ມອງ ເພ່ືອເກັບຕົວຢ່າງຂອງປາ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມກວດກາ. ການ
ໃສ່ມອງເພ່ືອຈັບເອົາປາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ປາ ປາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້ ຊ່ຶງເປັນວິທກີານ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບການສຶກສາ
ໃນໄລຍະຍາວ ຍ້ອນວ່າມັນສ່ົງຜົນກະທົບໃນທາງລບົ ຕ່ໍການຢູ່ລອດຂອງປາ.  

 

ຕາຕະລາງ 1.1. ການໃສມ່ອງປາ ຢູຕ່າມຈດຸຕາ່ງໆ ຂອງ ການໄຫນຼໍາ້ປກົກະຕ ິທີເ່ປນັຕວົຢາ່ງ ໃນຊວ່ງໄລຍະ ສີວ່ນັ.                             
ເວລາ    ມືທ້ ີ1  ມືທ້ ີ2   ມືທ້ ີ3  ມືທ້ ີ4  

ຕອນເຊ້ົາ ຈຸດທີ 1 
ຈຸດທີ 2 

ຈຸດທີ 3 
ຈຸດທີ 4  

ຈຸດທີ 5 
ຈຸດທີ  6 

ຈຸດທີ 7 
ຈຸດທີ  8 

ຕອນບ່າຍ ຈຸດທີ 1 
ຈຸດທີ 2 

ຈຸດທີ 3 
ຈຸດທີ 4 

ຈຸດທີ 5 
ຈຸດທີ 6 

ຈຸດທີ 7 
ຈຸດທີ 8 

ຕອນກາງຄືນ ຈຸດທີ 1 
ຈຸດທີ 2 

ຈຸດທີ 3 
ຈຸດທີ 4 

ຈຸດທີ 5  
ຈຸດທີ 6 

ຈຸດທີ 7 
ຈຸດທີ 8 

 

 
ຮູບທີ 15: (A1.2.) ຮບູພາບ ຂອງການຕິດຕັ້ງມອງ ຫຼື ໃສ່ມອງປາ ຕົວຢ່າງ *ແຫຼ່ງຂໍ້ມນູຮູບພາບ: “ການຕິດຕາມ
ກວດການສ່ິງແວດລ້ອມຮ່ວມ ຂອງ ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຕາມລໍາແມ່ນ້ໍາຂອງ”. 

(Source: MRC, 2019) 
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ຈຸດຕ່າງໆ ແມ່ນຖືກຕ້ັງ ຢູ່ເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ ແລະ ລຸມ່ ຂອງຂັ້ນໄດປາ. ປາທງັໝົດທີ່ຖືກເກບັໄດ້ຈາກການເກັບຕົວຢ່າງປາ ໄດ້
ຖືກປະເມີນເຖິງລະດັບຂອງປາແຕ່ລະປະເພດ, ຖືກວັດແທກຄວາມຍາວ ແລະ ຂໍ້ມູນດ່ັງກາ່ວມທງັໝົດ ຈະຖືກບັນທຶກເກັບກາໍ
ລາຍລະອຽດເຂົ້າໃນຕາຕະລາງເກບັກໍາຂໍມູ້ນ. ສະພາບຂອງນ້ໍາ ເຊ່ັນ: ຄຸນນະພາບ ແລະ ສະພາບການໄຫຼ ຂອງນ້ໍາ ແມ່ນຖືກ
ເກັບກໍາ ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດແບບຢ່າງ. ປາທງັໝົດ ແຕ່ລະປະເພດ ແມ່ນຈະຖືກນັບ ແລະ ເກັບກາໍຂໍ້ມູນຄວາມຍາວ, ໄປພ້ອມກັບການ
ເກັບຂໍ້ມູນ ຕ່າງໆກຽ່ວກັບຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ, ການໄຫຼ ຂອງກະແສນ້ໍາ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງຂັ້ນໄດປາ ທີກ່ໍາລັງຖືກ
ຕິດຕາມກວດກາ ຄວນໄດ້ຮັບການເກັບກໍາສັງລວມ ເຂົາ້ໃນຖານຂໍມູ້ນເທິງຄອນພິວເຕີທງັໝົດ. ຂໍ້ມນູກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນ 
ກໍ່ໄດ້ຮັບການບັນທຶກເກັບກາໍ ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຈະຖືກນໍາໄປວິເຄາະວິໄຈ ເພ່ືອເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ປາທີ່ຖືກຈັບໄດ້
ຢູ່ ເຂດນ້ໍາຕອນເທງິ ແລະ ເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ຂອງຂັ້ນໄດປາ ກ່ອນ ແລະ ຫັຼງ ການກໍ່ສ້າງ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ການເກັບຕົວຢ່າງ 
ຄວນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າມປີະຊາກອນປາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຫຼາຍຊະນິດກວ່າເກົ່າ ຫືຼ ບໍ່ ທີ່ມາຮວມຕົວກັນຢູ່ໄຕ້ສ່ິງກີດຂວາງ 
ກ່ອນການກໍ່ສ້າງຂັ້ນໄດປາ ແລະ ຖ້າວ່າປະຊາກອນ ແລະ ຊະນິດຂອງປາປະເພດຕ່າງໆ ຫາກມີການຫຸຼດລົງ ພາຍຫັຼງການກໍ່ສ້າງ 

ກໍ່ສະແດງວ່າ ຈໍານວນຂອງປາ ແມ່ນໄດ້ຖືກກະແຈກກະຈາຍ ອອກໄປ ຢູ່ແຕ່ລະສະຖານທີ່ (ຮູບສະແດງ A10.4) 

 

ຮູບທີ 16: (A1.3.) ຈຸດຕ່າງໆທີ່ເປັນຕົວຢ່າງປົກກະຕິທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງຂອງຂັ້ນໄດປາບ່ອນໃໝ່. 
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ຮູບທີ 17: (A1.4.) ຜົນຂອງການເກັບກໍາຕວົຢ່າງຂອງປາ ຈາກຈຸດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ (ຮູບ
ຊ້າຍມ)ື ແລະ ຈາກເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ (ຮູບເບື້ອງຂວາມື) ຂອງຂັ້ນໄດປາກ່ອນ (ຮູບທາງເທິງ) ແລະ ຫຼັງ 
(ຮູບທາງລຸ່ມ) ການກໍ່ສ້າງ. ພາຍຫຼັງການກໍ່ສ້າງຂັ້ນໄດປາ ສໍາເລັດລົງ ປາປະເພດຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດ
ເຄື່ອນຍ້າຍ ໄປສູ່ງເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເປັນການຍົກລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຢູ່ລະບົບນ້ໍາ
ດ່ັງກ່າວ. ຈຸດທີ 1 ຈະເປັນເຂດນ້ໍາເບື້ອງລຸ່ມທີ່ຍາວອອກໄປຈຸດທີ່ໄກທີ່ສຸດ ຂອງຝາຍນ້ໍາລ້ົນ. ຈຸດທີ 4 
ອາດເປັນ ເຂດນ້ໍາຕອນລຸ່ມ ຂອງຝາຍນ້ໍາລ້ົນ. ຈຸດທີ 5 ແມ່ນເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ. ສ່ວນຈຸດທີ 8 ແມ່ນຢູ່
ຈຸດທີ່ໄກທີ່ສຸດ ຂອງເຂດນ້ໍາຕອນເທິງ. 



 

38 
 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2: ຕວົຢາ່ງ ຂອງຄາໍຖາມ ສາໍລບັການສາໍຫວຼດທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. 
ຂໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ແມ່ນການຖາມຊ້ໍາ ຈາກ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11 ຂອງ ຄໍາແນະນໍາ ປີ 2021 ສໍາລບັການອອກແບບ, ການ
ກໍ່ສ້າງ, ການຄວບຄຸມການດໍາເນີນງານ, ການບາໍລຸງຮັກສາ ແລະ ການປັບປຸງ ຂອງ ທາງຜ່ານປາ. 

 

ຄໍາຖາມຕົວຢ່າງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ສໍາລັບກອ່ນ ແລະ ຫັຼງ ການຕິດຕ້ັງ ຫືຼ ກໍ່ສ້າງຂັ້ນໄດປາ: 

✔ ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຈໍານວນ ຂອງປາ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ໂດຍຊາວປະມົງ ຫືຼ ບໍ່? 

✔ ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຊະນິດຂອງປາ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ຫືຼ ບໍ່? 

✔ ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ນ້ໍາໜັກຂອງປາ ທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ຫືຼ ບໍ່? 

✔ ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຈໍານວນ ຂອງປະຊາກອນປາ ທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາ ຢູ່ບລໍິເວນທີ່ມີສ່ິງກີດຂວາງ ຫືຼ ບໍ່? 

✔ ຊາຍປະມົງ ມລີາຍໄດ້ເພ່ີມຂຶ້ນ ຫືຼ ບໍ່? 

✔ ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຂະໜາດ ຂອງປາທີເ່ຄ່ືອນຍ້າຍ ຫືຼ ບໍ?່ 

✔ ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ຊ່ວງເວລາ ຫືຼ ໄລຍະເວລາ ທີ່ໃຊ້ໃນການຫາປາ ຫືຼ ບໍ່? 

✔ ມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການນໍາໃຊ້ ປາທີ່ຖືກຈັບໄດ້ ຫືຼ ບໍ່? ປາຖືກນໍາໄປຂາຍ ຢູ່ຕາມຕະຫຼາດບໍ່, ຖືກນໍາໄປ

ບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ໃຫ້ເປັນຂອງຂວັນ ແກ່ພ່ີນ້ອງ ຫືຼ ເພ່ືອນຝູງ ຫືຼ ບໍ່? 

ຕາຕະລາງ A 2.1. ແມນ່ຕວົຢາ່ງ ຂອງຕາຕະລາງ ທີໃ່ຊສ້າໍລບັການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ສາໍຫວຼດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ສະຖານທີ່ຫາ
ປາ 

ຊືຂ່ອງປະເພດ
ຂອງສິງ່ທີມ່ີ

ຊວີດິ 

ຈໍານວນປາ ທີ່
ຖກືເກບັພາບ 

ນໍ້າໜກັລວມ

ທັງໝດົ (Kg) 

 

ນໍ້າໜກັ ຂອງ
ປາທີຖ່ກືນໍາໄປ
ບລໍິໂພກ ພາຍ
ໃນຄວົເຮອືນ 

(Kg) 

ນໍ້າໝກັ ຂອງ
ປາ  ທີໃ່ຫເ້ປນັ
ຂອງຂວນັ ຫຼ ື
ເອາົໃຫ້ກນັ 

(kg) 

ນໍ້າໜກັປາ 
ຂອງປາ ທີ່

ຖກືນາໍໄປວາງ
ຂາຍ ຢູຕ່າມ

ຕະຫາຼດ (kg) 

ລາຄາຂາຍ 
ຂອງປາ 

(USD/kg) 
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